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1 WSTEP
1.1 Metodyka
¢ Ocene drzewa wykonano metodg wizualng, uzyto gumowego mtotka, sondy arborystycznej
tomografu sonicznego PICUS Q73-STD oraz systemu pomiarowego do testdw obcigzeniowych
RINNTECH DynaTim DNTO3-P Professional inspection
e Pomiar obwodu pnia wykonano tasmga miernicza Stanley
(Swiadectwo wzorcowania: U/17/W1-11720499.1)
e Szacunkowy pomiar wysokosci drzewa wykonano wysokosciomierzem Nikon Forestry PRO
oraz zweryfikowano wysokosciomierzem mechanicznym Suunto PM-5
¢ Inne domiary wykonano suwmiarka elektroniczng PICUS Calliper 2

tasma mierniczg Richter, tatg niwelacyjng oraz dalmierzem Condtrol XP4

1.2 Opis metod badawczych, definicje

1.2.1 Ocena wizualna

Ocena wizualna polega na ogledzinach drzewa i ocenie widocznych cech diagnostycznych
i symptomow oraz ich wptywu na kondycje i stabilnos¢ drzewa, w ktérej uwzgledniano m.in. wady
strukturalne, oznaki chordb, rozmiary uszkodzen. Badania mogg by¢é wykonane réwniez przy uzyciu

prostych narzedzi: np. mtotka diagnostycznego i sondy arborystyczne;j.

1.2.2 Ocena stanu drzewa

Stan drzewa jest miarg zdolnosci drzewa do prawidtowego przebiegu ogétu proceséw zyciowych, w
tym kompensowania uszkodzen wystepujgcych. Reakcja drzewa na wystepujgce uszkodzenia nie jest
oceniana w odniesieniu do jego stabilnosci, lecz okresla wptyw uszkodzen na zdrowotnos¢ drzewa.

Stan okresla sie wg parametrow okreslonych w ponizszej tabeli

1. Drzewo zdrowe

* brak uszkodzen aparatu asymilacyjnego

¢ dopuszczalne rany po prawidtowo wykonanych zabiegach

* wysoka witalnos¢ (wg skali Roloffa)

¢ oznaki uszkodzenia korzeni o niewielkim znaczeniu dla kondycji drzewa

* nieznaczne uszkodzenia na pniu i gtdwnych konarach

¢ susz gateziowy i konarowy do 30%, ktéore wptywajg nieznacznie na fizjologie drzewa
¢ wystepowanie chordb bez wiekszego znaczenia dla kondycji drzewa

¢ zauwazalna reakcja na zranienia, przyrastajaca tkanka przyranna, rany zarastajgce

* obecnos$¢ owocnikdéw gatunkdw grzybdw o niewielkim znaczeniu dla kondycji drzewa




2. Drzewo lekko uszkodzone

¢ uszkodzenia obejmujgce do okoto potowy korzeni, majgce wyrazny wptyw na kondycje drzewa
¢ uszkodzenia podstawy pnia, pnia i gtéwnych konaréw (obejmujgce okoto potowe

obwodu), ktére wyraznie wptywajg na fizjologie drzewa

® obecnos¢ na pniu i gtéwnych konarach pojedynczych owocnikdéw gatunkéw grzybdéw

majacych duze znaczenie dla fizjologii drzewa

 susz gateziowy i konarowy do 50%, majgcy wyrazny wptyw na kondycje drzewa

¢ uszkodzenie okoto potowy aparatu asymilacyjnego

® znaczace zmiany siedliskowe (wykopy, zmiana poziomu gruntu itp.)

¢ reakcja na rany ostabiona, tkanka przyranna stabo przyrastajaca, rany nie zarosniete

¢ obecnos¢ choréb ostabiajacych kondycje catego drzewa

3. Drzewo silnie uszkodzone

¢ uszkodzenia obejmujgce powyzej potowy korzeni, majgce powazny wptyw na kondycje
catego drzewa, majgce duzy wptyw na kondycje drzewa

» uszkodzenia podstawy pnia, pnia i gtdwnych konaréw (obejmujgce powyzej potowy ich
obwodu), ktére znaczaco wptywajg na fizjologie catego drzewa

e rozlegte rany na pniu i gtéwnych konarach powyzej potowy ich obwodéw pni/konaréw,
reakcja na zranienia bardzo staba lub brak (tkanka przyranna nie przyrasta)

* obecnos¢ na pniu i gtéwnych konarach licznych owocnikéw gatunkdéw grzybow

¢ susz gateziowy i konarowy pow. 50% objetosci korony

¢ uszkodzenie powyzej potowy aparatu asymilacyjnego

¢ wiekszos¢ drzewa martwa lub zamierajgca (z nieodwracalnymi uszkodzeniami)

1.2.3 Witalnosé

Witalnos¢ okresla zdolnos¢ do zycia i dalszego wzrostu drzewa w warunkach, w ktérych sie znajduje.
W opracowaniu zastosowano metode oceny witalnosci zwang skalg Roloffa. Na podstawie obserwacji

cech brzegowej czesci korony oraz defoliacji drzewo zostaje zaklasyfikowane do jednej z trzech faz:

Skala witalnosci Roloffa

Faza 0 Drzewo w fazie silnego przyrostu peddéw na dtugos¢. Pedy wierzchotkowe
(faza eksploracji) | oraz boczne dynamicznie przyrastajg, wytwarzajgc gtéwnie dtugopedy.
Stan zdrowotny dobry.

Faza 1l Drzewo w fazie silnego przyrostu peddéw na dtugos¢. Pedy wierzchotkowe
(faza degeneracji) | oraz boczne dynamicznie przyrastajg, wytwarzajac gtéwnie dtugopedy.
Stan zdrowotny dobry.

Faza 2 Drzewo o wyraznie zahamowanym przyroscie wszystkich pedow (wystepuja
(faza stagnacji) gtéwnie krétkopedy), zahamowany wzrost drzewa na wysokos$é, w stanie
ulistnionym wida¢ wyrazne Iluki i miejsca przerzedzone. Dominujgce

w strukturze korony uszkodzonego drzewa krétkopedy. Na obrzezach korony
powstajg struktury pedzelkowate (tzw. ogony pudla). Stan zdrowotny staby.

Z uwagi na stopien uszkodzenia nie ma juz mozliwosci powrotu do fazy 1.

Faza 3 Drzewo obumierajace, z zamierajgcymi fragmentami korony bez mozliwosci
(faza rezygnac;ji) regeneracji i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny bardzo staby.




1.2.4 Ocena zagrozenia

Ocena zagrozenia odnosi sie do prawdopodobieistwa upadku drzewa lub jego czesci. Oceniajgc
stabilnos¢, bierzemy pod uwage m.in. pekniecia lub rozktad tkanek korzeni, pnia, konaréw lub gatezi,
pokrdj i otoczenie drzewa, a takze reakcje obronne oraz kompensujace.

Zagrozenie okresla sie wg parametrow okreslonych w ponizszej tabeli

1. Zagrozenie znikome

* brak obecnosci cech ostabiajgcych stabilnos¢ drzewa i jego czesci

¢ drzewo jest zbyt mate / mtode, aby stanowito zagrozenie w przypadku wystgpienia

ryzyka upadku catego drzewa badz jego czesci (lub wywrdcenia sie drzewa)

¢ zakres niekorzystnych cech diagnostycznych jest niewielki

* brak obecnosci cech ostabiajgcych stabilnos¢ catego drzewa

¢ wystepowanie nieznacznego rozktadu drewna w pniu i gtéwnych konarach, pojedyncze dziuple
¢ niewielki (do 10% i o sSrednicy do 10 cm) susz gateziowy

* obecnos¢ pojedynczych drobnych zawieszonych, ztamanych gatezi w koronie (o $r. do 10 cm)

2. Zagrozenie umiarkowane

¢ rozktad lub utrata czesci korzeni szkieletowych

¢ nienaturalne pochylenie drzewa z oznakami wzrostu kompensacyjnego

* wystepowanie pojedynczych owocnikdéw grzybéw powodujgcych ostabienie statyki drzewa
¢ ostabione rozwidlenia gtéwnych konaréw

¢ susz gateziowy i konarowy, obejmujacy do 50% korony

¢ ubytki w pniu Sredniej wielkosci

3. Zagrozenie znaczne

¢ znaczny rozkfad lub utrata korzeni szkieletowych

¢ znaczny rozkfad i uszkodzenia pnia

¢ niedawne pochylenie drzewa z oznakami utraty stabilnosci korzeni w gruncie

* masowy pojaw owocnikdéw grzybéw na nabiegach korzeniowych, pniu lub konarach
¢ rozlegte i liczne wystepowanie ubytkdw na pniu i w gtéwnych konarach

* obecnos¢ pekniec na pniu i gtdwnych konarach

* znaczne ostabienie rozwidlen gtéwnych pni i konaréw

¢ susz gateziowy i konarowy obejmujacy powyzej 50% korony

* obecnos¢ zawieszonych, ztamanych duzych konaréw w koronie




1.2.5 Ocena statyki drzewa metoda SIA

Metode SIA (Static Integrated Assessment) stosuje sie w celu oceny wytrzymatosci pnia na ztamanie.
Metoda opiera sie na trdjkacie statyki o trzech elementach: materiale, ksztatcie, obcigzeniu.
Korzystajac z metody SIA oblicza sie podstawowy wspédtczynnik bezpieczenstwa (Bp) wyrazony
w procentach (przy zastosowaniu programu komputerowego TreeSA oblicza sie wspétczynnik
liczbowy). W przypadku wystepowania ubytku lub ostabienia struktury drewna oblicza sie aktualny
wspotczynnik bezpieczenstwa (B,) oraz zapas na wypréchnienie, czyli minimalng grubos$¢ scianki
drewna ,.zdrowego”, ktéra moze gwarantowac bezpieczeristwo w otoczeniu drzewa.

W przypadku zastosowania metody tensometrycznej (test obcigzeniowy) uzyskane wspotczynniki

sg nadrzedne nad wspodtczynnikami uzyskanymi metoda SIA.

1.2.6 Pomiary tomografem sonicznym

Tomografia soniczna jest nowoczesng, bezinwazyjng metoda diagnostyczng. Stuzy do wykrywania
ubytkéw i okreslania stopnia rozktadu drewna w pniu. Metoda opiera sie na wieloczujnikowej
rejestracji rozchodzenia sie fali dZzwiekowej w drewnie pnia. Urzadzenie wykorzystuje zaleznos¢
predkosci rozchodzenia sie dzwieku od gestosci badanego drzewa. Przy dobrej strukturze drewna
(drewno w petni zdrowe), predkosé przechodzenia fali dzwiekowe] przez badany przekréj poprzeczny
drzewa wynosi 100 %. W przypadku zmian w strukturze drewna predkosc¢ ta maleje. Wynikiem badania
jest tomogram — graficzne zobrazowanie stanu drewna.

Stopien rozktadu drewna symbolizujg kolory na tomogramie:

zielony
- stan przejsciowy, struktura drewna jest niezta, jednak odlegta od optymalnej

Im w danej kolorystyce jasniejszy jest odcien, tym predkosc rozprzestrzeniania sie fali dzwiekowej

czarny / bragzowy
drewno wtasciwe (zdrowe)

fioletowy (rézowy) / niebieski / biaty
nalezy traktowac jako jedng klase o najstabszej strukturze drewna

mniejsza (stabsza struktura drewna).



1.2.7 Badanie stabilnosci drzewa w gruncie metoda tensometryczng (test obcigzeniowy)

Metoda tensometryczna SIM ,Static Integrated Measuring” (okreslana réwniez jako metoda
»elasto-inkino” lub test obcigzeniowy) jest nieinwazyjng metodg opracowang przez
dr inz. Lothar Wessolly (Institut fiir Baumstatik, Stuttgart). Test jest wykonywany w celu uzyskania
informacji o stabilnosci drzewa w gruncie oraz wytrzymatosci pnia na ztamanie. Metoda jest oparta na
danych empirycznych, wyniki cechujg sie wysokim obiektywizmem.

W trakcie testu w kontrolowany sposéb generowana jest sita stanowigca substytut wiatru dziatajgcego
na korone drzewa (drzewo jest naprezane poprzez wciggarke linowg). Reakcja drzewa mierzona jest
przy pomocy czujnikdw o wysokiej rozdzielczosci (elastometry i inklinometry). Gtéwnymi elementami
sktadowymi uwzglednionymi w kalkulacjach s3: sita odwzorowujgca wiatr, powierzchnia i struktura
korony, wysokos¢ drzewa oraz witasciwosci statyczne gatunku. Program komputerowy analizuje
wskazania czujnikdbw wzgledem przytozonej sity. Wynikiem badania jest wspodtczynnik liczbowy
wyrazajgcy wytrzymatosc pnia na ztamanie oraz stabilnos¢ drzewa w gruncie. Wartos$¢ wspdtczynnika
wskazuje na ryzyko ztamania pnia lub wykrotu drzewa. Wartoscig referencyjng jest wspotczynnik 1,5.
Test obcigzeniowy dostarcza informacji dotyczgcych stabilnosci drzewa w gruncie oraz odpornosci pnia
na ztamanie na moment wykonania badania, jedynie dla miejsca objetego badaniem.

Ryzyko upadku poszczegdlnych konaréw i innych czesci drzewa nie jest uwzglednione.

1.2.8 Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow

Znaczenie skrotow zastosowanych w kartach dendrologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli:

skrot | znaczenie skrétu

ciecia pielegnacyjno - sanitarne

maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
CPS | dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz
polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych
w celu wspomagania procesdw gojenia.

korekta korony drzew
KK ciecia zmierzajgce do niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke drzewa lub
zapobiegajace roztamaniom.

redukcja wysokosci drzewa

Rh , 0 .
o okreslong ilos¢ metrow.
ciecia techniczne
cT amputacja czesSci gatezi wymuszona powstatymi wadami budowy drzewa na skutek

czynnikéw losowych, srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z
budynkami i infrastrukturg techniczng.




1.3 Ograniczenia

Ze wzgledu na ztozonos$¢ budowy i funkcjonowania drzew oraz na naturalne procesy (np. zamieranie
gatezi w rozwoju drzewa) zagwarantowanie petni bezpieczeistwa w ich otoczeniu nie jest mozliwe -
zupetnie bezpieczne drzewa nie istniejg. Kazde, nawet zdrowe drzewo (lub jego czes¢, np. gataz
lub konar) moze sie przewrécic lub ztamac w wyniku nieprzewidywalnych proceséw (np. zjawisko tzw.
»summer branch drop” czyli obtamywanie sie zdrowych konaréw w bezwietrzng pogode), zdarzen
losowych, niekorzystnych (szczegdlnie nagtych) zjawisk atmosferycznych i warunkéw srodowiskowych.
Czesto czynnikami stresowymi dla drzewa sg zmieniajgce sie warunki w otoczeniu, mogg one by¢
powodem zwiekszenia sie ryzyka upadku drzewa. Istotnym czynnikiem moze by¢ zmiana (szczegdlnie
nagta) w otoczeniu drzewa, np.: prowadzone prace budowlane w poblizu (szczegdlnie prace ziemne),
zmiana poziomu gruntu, usuniecie innych drzew itp. Czynnikiem zwiekszajgcym ryzyko moga by¢ takze
btednie przeprowadzone zabiegi pielegnacyjne i zabezpieczajgce drzewa. Istotne jest to, ze drzewa sg
zywymi organizmami i ich stan oraz kondycja podlegajg ciggtym procesom i zmianom, dlatego drzewa
zlokalizowane w otoczeniu cztowieka wymagajg systematycznych kontroli, ale cechy drzewa lub
otoczenia mogg by¢ niemozliwe do stwierdzenia i prawidtowe]j oceny.

Nalezy réwniez pamietac, ze bierzemy pod uwage tylko aktualny stan drzewa w momencie wykonania
oceny, ale nie uwzgledniamy zmian i cech, ktdre nastgpity w okresie po wykonanej ocenie. Dodatkowo
nie wszystkie cechy i uszkodzenia s3 mozliwe do stwierdzenia oraz nie wszystkie zagrozenia upadkiem

sg mozliwe do przewidzenia.
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2 ZESTAWIENIE DRZEW | ZALECEN
| . dziatka wykonane . .
p. nrinw. nr gatunek badania zalecenia uwagi
ciecia pielegnacyjno-
. sanitarne kolizja z
92 1 371/9 dab czerwony wizualna usuniecie gatezi budynkiem
korekta korony
ciecia pielegnacyjno- Kolizia 2
93 2 371/9 dab czerwony wizualna sanitarne bud Jk.
korekta korony udynkiem
ciecia pielegnacyjno- Kolizia 2
94 3 371/9 dab czerwony wizualna sanitarne bud Jk.
korekta korony udynkiem
. ciecia pielegnacyjno-
95 7 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
. ciecia pielegnacyjno-
96 8 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
. ciecia pielegnacyjno-
97 9 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
wizualna ciecia pielegnacyjno-
98 11 371/9 dab szyputkowy tomograf sanitarne
wizualna ciecia pielegnacyjno-
99 12 371/9 dab szyputkowy tomograf sanitarne
ciecia pielegnacyjno-
. sanitarne
100 13 371/9 dab szyputkowy wizualna odstonié szyje
korzeniowa
ciecia pielegnacyjno-
. sanitarne
101 14 371/9 dab szyputkowy wizualna odstonié szyje
korzeniowa
102 63 371/9 lipa holenderska wizualna Systematyczn:ne clac
pedy odroslowe
. ciecia pielegnacyjno-
103 65 371/9 lipa holenderska tv(v)l;:)alp;f sanitarne
g korekta korony
. ciecia pielegnacyjno-
104 67 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
. ciecia pielegnacyjno- korekta
105 77 371/9 dab szyputkowy t\g'rznzalp:f sanitarne wysokosci
g korekta korony o2m
106 79 371/9 lipa holenderska wizualna odciac martwy
przewodnik
formowanie
. wizualna ciecia pielegnacyjno- bukietéw
107 1 371/9 grab pospolity tomograf sanitarne pedéw
reiteratow
108 83 371/9 lipa holenderska wizualna ciecla ple!egnacyjno— dZ'Up.la W
sanitarne pniu
ciecia pielegnacyjno-
109 84 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
wizualna .
110 86 371/9 dab szyputkowy tensometryczna wycinka
ciecia pielegnacyjno-
112 90 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
Inspekcja
wizualna ciecia pielegnacyino- korony:
113 93 371/9 dab szyputkowy tensometryczna & sgnifagrne V] Uszkodzony
insp. korony konar,
posusz, rany
114 95 371/9 grab pospolity wizualna bez zabiegow
115 98 371/9 lipa holenderska wizualna wycinka
tensometryczna




| . dziatka wykonane . .
p. nrinw. nr gatunek badania zalecenia uwagi
116 99 371/9 grab pospolity wizualna wycinka
117 99 371/9 grab pospolity wizualna wycinka
tensometryczna
. ciecia pielegnacyjno-
118 106 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
119 110 371/9 grab pospolity wizualna wycinka
ciecia pielegnacyjno- | usuna¢ martwa
120 111 371/9 lipa holenderska wizualna sanitarne czeéé
korekta korony przewodnika
wizualna ciecia pielegnacyjno-
121 112 371/9 dab szyputkowy tensometryczna sanitarne
. ciecia pielegnacyjno-
122 113 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
ciecia pielegnacyjno-
123 114 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
wizualna ciecia pielegnacyino- Inspekcja
124 115 371/9 dab szyputkowy tensometryczna &Cla pielegnacy) korony:
. sanitarne
insp. korony posusz, rany
ciecia pielegnacyjno-
125 116 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
ciecia pielegnacyjno-
126 117 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
wizualna Inspekcia
127 120 371/9 dab szyputkowy tomograf wycinka kor:on ;
tensometryczna v:
insp. korony posusz, rany
128 121 371/9 lipa holenderska wizualna redukcja wysokosci ‘rEdUkcja do.
7ywych gatezi
Inspekcja
wizualna L . korony:
129 122 371/9 dab szyputkowy tensometryczna cigcla ple!egnacyjno- uszkodzone
. sanitarne
insp. korony konary, ubytek
W pniu
. ciecia pielegnacyjno-
130 123 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
Inspekcja
wizualna korony:
132 126 371/9 dab szyputkowy tensometryczna Wycinka Rany i rozktad
insp. korony w pniu i
konarach
wizualna
133 160 371/9 dab szyputkowy tensometryczna Wycinka
insp. korony
wizualna L . Inspekcja
134 128 371/9 dab szyputkowy tomograf cigcia pielegnacyjno- korony:
insp. korony sanitarne ubytek w pniu,
posusz
ciecia pielegnacyjno-
135 129 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne dziuple
korekta korony
. . ciecia pielegnacyjno-
136 130 371/9 lipa holenderska wizualna sanitarne
137 131 371/9 | dab bezszyputkowy Wizualna cigcla ple!egnacyjno-
sanitarne
138 133 371/9 wigz holenderski wizualna clgcla ple!egnacyjno-
sanitarne
139 136 371/9 | lipa holenderska t""'zua'”a cigcia pielegnacyjno-
omograf sanitarne
140 137 371/9 lipa holenderska wizualna Cigcia pielegnacyjno-

sanitarne




dziatka

wykonane

Ip. nrinw. nr gatunek badania zalecenia uwagi
ciecia pielegnacyjno- redukcia
141 140 371/9 lipa holenderska wizualna sanitarne ko J A
redukcja wysokosci | VY*Orose o tm
brzoza . L
142 145 371/9 brodawkowata wizualna bez zabiegow
ciecia pielegnacyjno- Inspekcja
. wizualna sanitarne korony:
143 146 371/9 lipa holenderska insp. korony redukcja wysokosci rozlegte ubytki
do gornego ubytku w phiu
. . ciecia pielegnacyjno-
144 371/9 grusza pospolita wizualna sanitarne
145 148 371/9 lipa holenderska wizualna clecia ple!egnacyjno-
sanitarne
ciecia pielegnacyjno- wyztt?iao 6
147 | $2.9 | 371/9 | lipa holenderska wizualna sanitarne 1 ymiana
tomograf redukcja wysokosci L
Wiqzania Wigzan na nowe
(8 ton - 3 szt.)
L . redukcja
ciecia pielegnacyjno- i
. wizualna sanitarne WySOkOS?' 06
148 S.2.9 371/9 lipa holenderska : - m; wymiana
tomograf redukcja wysokosci O
Wiazania Wigzan na nowe
(8 ton - 3 szt.)
ciecia pielegnacyjno- wyrsitl;?iaw
149 | S.2.9 | 371/9 | lipa holenderska wizualna sanitarne | iana
tomograf redukcja wysokosci L
Wiqzania Wigzan na nowe
(8 ton - 3 szt.)
wizualna ciecia pielegnacyjno- redukcja
150 S.2.9 371/9 lipa holenderska tomograf sanitarne wysokosci 0 5
& redukcja wysokosci m
151 | S.2.11 | 371/9 | lipa holenderska wizualna cigcia pielegnacyjno-
tomograf sanitarne
ciecia pielegnacyjno-
152 S.2_12 371/9 grab pospolity wizualna sanitarne
korekta korony
. ciecia pielegnacyjno-
154 S.2_16 | 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
155 S.2_16 371/9 dab szyputkowy wizualna clecia ple!egnacyjno-
sanitarne
157 1 | S.2 88 371/9 lipa holenderska wizualna wycinka
157 2 | S.2 88 371/9 lipa holenderska wizualna wycinka
157 3 | S.2 88 371/9 lipa holenderska wizualna wycinka
korekta
158 S.2_18 | 371/9 grab pospolity wizualna korekta korony poprawiajaca
statyke
159 S.2.19 | 371/9 czeremcha pdzna wizualna cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
redukujac
wizualna ciecia pielegnacyjno- odcigé
160 S.2_19 371/9 czeremcha pdzna ins. koron sanitarne przewodnik
P y redukcja wysokosci przy ubytku
rynnowym
Inspekcja
korony:
Rany i ubytki w
pniu i konarach,
161 | S.2.21 | 371/9 | czeremcha pdina wizualna cigcia pielegnacyjno- posusz
sanitarne redukujac
odcigé
przewodnik
przy ubytku
rynnowym
162 S.2_75 371/9 klon pospolity wizualna cigcia pielegnacyjno-

sanitarne




| . dziatka wykonane . .
p. nrinw. nr gatunek badania zalecenia uwagi
. . ciecia pielegnacyjno-
163 S.2_78 | 371/9 klon pospolity wizualna sanitarne
. . ciecia pielegnacyjno-
164 S.2_79 | 371/9 klon pospolity wizualna sanitarne
. . ciecia pielegnacyjno-
165 S.2.86 | 371/9 klon pospolity wizualna sanitarne
. . ciecia pielegnacyjno-
166 S.2.87 | 371/9 Lipa holenderska wizualna sanitarne
wizualna ciecia pielegnacyjno-
167 | S.2_529 | 371/9 dab szyputkowy tomograf sanitarne
Inspekcja
wizualna ciecia pielegnacyjno- korony:
168 | S.2_530 | 371/9 dab szyputkowy . . Rany i ubytki w
insp. korony sanitarne L
pniu i konarach,
posusz
wizualna ciecia pielegnacyjno-
169 | S.2.531 | 371/9 dab szyputkowy tomograf sanitarne
. ciecia pielegnacyjno-
170 | S.3.335| 371/9 dab czerwony wizualna sanitarne
. wizualna .
171 | S.3_336 | 371/9 grab pospolity tomograf wycinka
. wizualna .
172 | S.3_336 | 371/9 grab pospolity tomograf wycinka
. wizualna ciecia pielegnacyjno-
173 | S.3.338 | 371/9 grab pospolity tomograf sanitarne
174 | S.3 340 | 371/9 grab pospolity wizualna bez zabiegow
175 | S.3_341 | 371/9 dab szyputkowy wizualna clecla ple!egnacyjno-
sanitarne
176 | S.3_342 | 371/9 dab szyputkowy wizualna cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
ciecia pielegnacyjno-
177 | S.3_343 | 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne
korekta korony
178 | S.3.345 | 371/9 | dab szyputkowy wizualna Cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
179 | S.3_.347 | 371/9 dab szyputkowy wizualna cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
ciecia pielegnacyjno- redukcja
180 | S.3.348 | 371/9 dab szyputkowy wizualna sanitarne wysokosci
redukcja wysokosci 025-3m
ciecia pielegnacyjno-
181 | S.3.350 | 371/9 lipa holenderska wizualna sanitarne
korekta korony
182 | S.3.351 | 371/9 klon pospolity wizualna Cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
184 S.3 355 | 371/9 czeremcha pdzna wizualna Wycinka
185 | S.3 356 | 371/9 robinia biata wizualna Wycinka
ciecia pielegnacyjno-
186 | S.3_358 | 371/9 lipa holenderska Wizualna sanitarne
korekta korony
187 | S.3.360 | 371/9 klon jawor wizualna cigcia pielegnacyjno-
sanitarne
188 | S.3 361 | 371/9 dab szyputkowy wizualna cigcia pielegnacyjno-

sanitarne




3

KARTY DENDROLOGICZNE

3.1 Drzewo nr 92 (dgb czerwony)

Drzewo nr 92 Nr dziatki: 371/9 ‘ diagnostyka: [ tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony

Lp. 92 Nrinw. 1 Gatunek |[dab czerwony - Quercus rubra

Obwéd 109 % kor 7 H 21 |H1 gat 3 Sz‘;"cis:k_ 35-40
wychylenie . naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikéow 1 rozw. V - Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki

ubytki/wytamania rozszczepiona gataz inne korona asymetryczna; kolizja z dachem
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki inne

SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF H - Obwéd - 2| H - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe %]|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosé H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:?g_':?l(iENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. x Wigzania

inne dziatania:

amputowac rozszczepiong gataz

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.




Dokumentacja fotograficzna

3.1.1




3.2 Drzewo nr 93 (dab czerwony)

Drzewo nr 93 ‘ Nr dziatki: 371/9 ‘ diagnostyka: [0 tomograf [J elasto-inklino [J inspekcja korony

Lp. 93 Nrinw. 2 Gatunek |dab czerwony - Quercus rubra
Obwéd 103 o kor 11 H 22 |H1 gat 7 Sz‘:’cij:k_ 35-40
wychylenie 10.° naturalne x witalnosé @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne korona asymetryczna; kolizja z dachem
PIEN wielopniowos$¢é 1 rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz
ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montazu
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?g'T‘eKszIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x' KK Rh WYCINKA

CT skrajnia energetyka budowl. X< Wigzania
inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.2.1 Dokumentacja fotograficzna
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Drzewo nr 94 (dab czerwony)

| Drzewo nr 94 |

Nr dziatki: 371/9

| diagnostyka: [J tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony

Lp. 94 Nrinw. 3 Gatunek [dab czerwony - Quercus rubra

Obwéd 116 o kor 8 H 22 |H1gat 6 sz‘g’ciﬁ:k_ 35-40
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ CO) 1 2 3
KORONA [ilo$¢ przewodnikdw 1 rozw. V ﬂ @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki

ubytki/wyltamania inne korona asymetryczna; kolizja z dachem
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRA: H i} Obwéd - Ho - Obwad -

montazu montazu
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilnos¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g;\_ﬁ_l:?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. x Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.




Dokumentacja fotograficzna

3.3.1




3.4

Drzewo nr 95 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 95 | Nr dziatki: 371/9 | diagnostyka: [J tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony
Lp. 95 Nrinw. 7 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 243 o kor 9 H 29  |H1 gat 7 Sz‘:’cij:k_ 145-155
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 @—9@ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ N 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone X< silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| H - Obwéd -

montazu montazu
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ng\f\_:}?KiENIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



Dokumentacja fotograficzna

34.1




3.5 Drzewo nr 96 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 96 | Nr dziatki: 371/9 | diagnostyka: [J tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony

Lp. 96 Nrinw. 8 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 153 o kor 4 H 12 |H1 gat 2 sz‘:’:j:k_ 85-90
wychylenie . naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V _El @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki

ubytki/wytamania inne asymetryczna po redukgcji

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem

uszkodzenia duza rana na gdérze pnia wady guzy i pedy odros$lowe

ubytki inne niski pien po ogtowieniu

SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh xX Wz

ToMOGRAF| - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g’;g.':eki:NIE/ znaczne umiarkow. znikome X< SIA %
ZALECENIA CPS x' KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



Dokumentacja fotograficzna

3.5.1




3.6 Drzewo nr 97 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 97 | Nr dziatki: 371/9 | diagnostyka: [J tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony

Lp. 97 Nr inw. 9 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 190 o kor 8 H 33 H 1 gat 4 sz‘;"ci:r':k_ 110-115
wychylenie 0 naturalne witalnosé 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki

ubytki/wylamania inne pedy odroslowe

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem

uszkodzenia wady

ubytki inne

SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone X< silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS X< KK Rh Wz

ToMoGraFl  H - obwéd - 2 M - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g#g_l:?'(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturag techniczna.



3.6.1 Dokumentacja fotograficzna




3.7 Drzewo nr 98 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 98 I Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino [ inspekcja korony

Lp. 98 Nrinw. 11 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 259 o kor 10 H 29 H 1 gat 5 Sz‘;":j:“k_ 155-165
wychylenie 0 naturalne witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja % szkodniki

ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki inne

SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x'
Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

TOMOGRAF  H 02m | Obwéd 298 2| H - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe 97%|drewno uszkodzone 0%| drewno posrednie 3%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?g??l(iiNIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA 140%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



Dokumentacja fotograficzna

3.7.1
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3.7.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 20

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 97 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 3 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.7.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy — Quercus robur

Wysokos¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory

Obwéd pnia netto: | 259 | | 3,0 |
Ksztaht Q @ @ @
korony - -

| 76 | : | 68 |

Srednica netto tagg?;rr;igzana

wspoiczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 100 %

Data: 01.06.2024 Drzewo nr 98

7 cm

%

N
— (V)
(o)) \e]

%




3.8

Drzewo nr 99 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 99 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [ inspekcja korony

Lp. 99 Nrinw. 12 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 332 o kor 18 H 33 |H1 gat 4 sz‘;"cij'rfk_ 200-210
wychylenie L0 naturalne witalnosé 0 @—9@ 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V @ @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$é rozw.V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x' silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS xX KK Rh Wz

TOMOGRAF| H ~ o5m | obwéd 410 2| H - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 100%|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 0
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

;{'r\g??KzENIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA 150%

ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.8.1 Dokumentacja fotograficzna




3.8.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 50

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 100 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.8.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ

Data: 01.06.2024 Drzewo nr 99
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy — Quercus robur

Wysokos¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory

Obwéd pnia netto: | 332 | | 30 |
Ksztaht Q @ @ @
korony - -

| 100 |+ [ 72 | =

Srednica netto taggfadrr;ig;na

wspoiczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 100 % =

cm




3.9 Drzewo nr 100

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 100 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 100 Nrinw. 13 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 142 o kor 7 H 27  |H1 gat 3 sz‘;"cijr'fk_ 80-85
wychylenie 5° naturalne x witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne przygtuszona

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne zasypana

STAN zdrowe lekko uszkodzone x< silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF) M - obwéd - 2| H- - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS x' KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

odstonic¢ szyje korzeniowg

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.9.1 Dokumentacja fotograficzna




3.10 Drzewonr 101

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 101 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 101 Nrinw. 14 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 213 o kor 8 H 33  |H1 gat 7 Sz‘:'cij:k_ 120-125
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 1 @ 3
KORONA [ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ N 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne zasypana

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CcPS x KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - o - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

odstoni¢ szyje korzeniowq

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.10.1 Dokumentacja fotograficzna




3.11 Drzewo nr 102 (lipa holenderska)

Drzewo nr 102 | Nr dziatki: 371/9 | [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony
Lp. 102 Nrinw. 63 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Oobwéd 116 o kor 8 H 13 |H1 gat 5 sz‘;"cis::k_ 40-45
wychylenie 10° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V _El @ @ @ 3
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne pien S-owaty; pedy odrostowe
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady silnie nabrzmiata z odrostami
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS ;x/ KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano

Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.

Nie wykonywano

g?g.':?'f:NIE/ znaczne umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA

CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: systematycznie cig¢ pedy odrostowe

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.
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3.11.1 Dokumentacja fotograficzna




3.12 Drzewo nr 103

(lipa holenderska)

Drzewo nr 103 |

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 103 Nrinw. 65 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 331 o kor 16 H 32 |H1 gat 4 sz‘;":j:k_ 200-210
wychylenie N naturalne witalnosé 0 1 @ —9@
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V @ @ @ @ 3
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ 1 rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne zabliznione rany; czeczoty
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAR| H ~ 025m | obwéd 370 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe 89%]|drewno uszkodzone 7%| drewno posrednie 4%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;/_:g;zesznm/ znaczne umiarkow. x znikome SIA 250%
ZALECENIA CPS HK |k HK |rn WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.12.1 Dokumentacja fotograficzna




3.12.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram

Wysokos¢ badania [cm]: 25

T —————— ]
Damaged: 7 %

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 89 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 7 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: a %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.12.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 103

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy - Quercus robur
Wysokosc¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢

m kory
Obwéd pnianetto: | 331 | [ 3,0 |
Ksztatt @ @ @
3

korony e :

| 99 |+ 71 | = 1,39

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczeristwa do : 100 % = 250




3.13 Drzewo nr 104

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 104 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 104 Nrinw. 67 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 224 o kor 10 H 29  |H1 gat 5 Sz‘;"cij:k_ 135-140
wychylenie L naturalne witalnosc¢ 0 1 @ 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V @ @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne korona asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

ToMoGRAF| H - Obwéd - 2 _H | - | obwsd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ_l:?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.13.1 Dokumentacja fotograficzna




3.14 Drzewo nr 105

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 105 |

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 105 Nrinw. 77 Gatunek |buk pospolity - Fagus sylvatica

Oobwéd 160 o kor 12 H 23 |H1 gat 4 sz‘;"cisr':k_ 65-75
wychylenie 10° naturalne x witalnos¢ 0 @—9@ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V Tak Q @ @ @ 2
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne lekko nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAFI H  02m | obwéd 184 2| A Obwéd

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 100|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 0%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:I_:g_l:?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA 90%
ZALECENIA CPS H [k K |rn W YCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: korekta wysokosci o ok. 2 m

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.
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3.14.1 Dokumentacja fotograficzna

53



3.14.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 20

N e o i

v:100% Solid wood: 100 % vi77%

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 100 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.14.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 105
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : buk pospolity - Fagus sylvatica

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwaéd pnia netto: | 160 | | 0,5 |
Ksztait
korony
| 50 |+ | 54 | =
Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspoitczynnik bezpieczeistwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 100 % =

Redukcja korony 020 m

wsp. 1,38 X 90 =

50

0,93

20




3.15 Drzewo nr 106

(lipa holenderska)

Drzewo nr 106 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 106 Nrinw. 79 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea
Obwéd 155 o kor 6 H 16 |H1 gat 2 Sz‘;"cij:k_ 60-65
wychylenie L naturalne witalnosc¢ 0 1 2 @
KORONA |ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V @ @ @ @
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota; owocniki hubiaka pospolitego
ubytki/wytamania inne korona téorna; martwy przewodnik
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz
ToMoGRAF| H - Obwéd - 2 _H | - | obwsd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ_l:?l(i:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh x WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: odcigé¢ martwy przewodnik

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w do

kumentacji skréotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.15.1 Dokumentacja fotograficzna




3.16 Drzewo nr 107

(grab pospolity)

Drzewo nr 107 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 107 Nrinw. 1 Gatunek |[grab pospolity - Carpinus betulus

Obwod 138 o kor 8 H 19 H 1 gat 4 sz‘;vciSrI:k. 55-60
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania w przewodniku inne bukiety odrostow (rejteréow)

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne watek kalusowy
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAFI H  02m | obwéd 150 2| H - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 65%|drewno uszkodzone 21%| drewno posrednie 14%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ??f:"ml znaczne umiarkow. znikome x SIA 135%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

CF - formowanie bukietow peddéw rejteréow

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.16.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.16.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 20

I i L i [
v:100% Solid wood: 65 % Damaged: 21 % vi57%

www.PiCUS-info.com

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 65 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 21 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 14 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.16.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 107

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : grab pospolity - Carpinus betulus
Wysokos¢ drzewa 19 m
obwdd na wys.1 grubos¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 138 | | 05 | 3 cm
Ksztatt Q @ @ @
korony - .
| 43 |+ | 38 | = 1

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa %

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 90 % = %
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wyprdchnied)
100 : 150 = 6
wspotczynnik C 0,1

7,73 |cm

o =
I~ N N
(0] N N




3.17 Drzewo nr 108

(lipa holenderska)

Drzewo nr 108 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 108 Nrinw. 83 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 189 o kor 5 H 11 |H1 gat 4 Sz‘;"cij:k_ 75-80
wychylenie L naturalne witalnosc¢ 0 1 @ 3
KORONA [iloé¢ przewodnikéw 2 rozw.V x @_ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania \Lljvti)gltzegh\(/)vjrep;zewodniku; odciety inne dziupla

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki ubytek wgtebny inne
SZYJA KORZENIOWA  |ubytki wady

uszkodzenia inne odrosty

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS 4 KK Rh X Wz

ToMoGRAF| H - Obwéd - 2 _H | - | obwsd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ_l:?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw dziupla

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.17.1 Dokumentacja fotograficzna




3.18 Drzewo nr 109 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 109

| Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 109 Nrinw. 84 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwéd 205 o kor 10 H 25  |H1 gat 4 sz‘;"ciS:k_ 115-120
wychylenie 10° naturalne x witalnos$é 0 1 @ —>@
KORONA |ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V _E)_ @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia zabliznione rany wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz
TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| _H - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g/;g:c{)l(z:mw znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS H |k X |rn W YCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronion

e i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.18.1 Dokumentacja fotograficzna




3.19 Drzewo nr 110

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 110 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf X elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 110 Nrinw. 86 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 117 o kor 10 H 20 |H1 gat 6 Sz‘;":j:k_ 60-65
wychylenie 15° naturalne x witalnosé @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki inne lekko wygiety
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane cPs ) 4 KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - obwéd - H - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 8,3 Odlegtos¢ 12,9 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 0,8 Elastometr 2 Wsp. 0,7
pien drzewa nie posiada wystarczajacej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie

Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. 0,4 Inclinometr 2 Wsp. 0,4

system korzeniowy nie zapewnia

wymaganej stabilno

Sci drzewa w gruncie

ZAGROZENIE/ ) ) o
STATYKA znaczne x umiarkow. znikome SIA Yo
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x

CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.19.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.19.2 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

g8 Wind speed

Reference height
: Terrain exponent
: Drag coefficient
Air density
Gust factor (2)
Resonance factor
Porosity

Topology correction
Crown area
Height of crown area center

Vref [m/s]  Vref [m/s]
“12_ B —1 [Bf]

zref [20 m zeef[20 [m]

z~ o4 z» |04

ow [0,25 ow [0,25

d 12 |kam3 d |12 [kg/m3]

of [1 o [1

an [t
o (%] o [%]
m} m]

102 0% 102 [m2] 102 0% 102 [m2]

123 0% 12,3 [m]

i Height of crown force center 13,2 0% 13,2 [m]

— 11 Bottom F§_— 12 Bottom I8 —51 =5 1

Wind force on crown 1 0% 11 [kN]
Stembase bending moment 148 0% 148 [kNm]
Torsion moment 6 0% 6 [kNm]
Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
3 andi an ate und
. Der lige DS 3/2007, 46-51.
|Area CA HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
crown  [102 12,3 [132 J11 148 6 20,0
Selected [102  [12,3 13,2 |11 148 |6 20,0
Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line
1=0,4 E=0,7 1=04 E=0,7

123 0% 12,3 [m]
132 0% 13,2 [m]

11 0% 11 [kN]
148 0% 148 [kNm]
6 0% 6 [kNm]

[ =11 Bottom b — 12 Bottom 1§ —51

S

Rope puling height from stem base

Vertical distance to stem base

Ryc. 1 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Horizontal distance to anchor

gdgav

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 305°
Tab. 1 Parametry testu obcigZzeniowego

Powierzchnia korony 102 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 12,3 m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 13,2 m
Moment zginajacy pien 148 kN

Tab. 2 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.19.3 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,11 210 0,4 -
inklinometr 2 (12) 0,13 30 0,4 ’
|[F —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB [~ —51 ~ —s2 |

20 40 60 80
[kNm]

Wykres 1 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obciqgzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.19.4 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla < ;
- : Wspétczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnyc wytrzymatosci pnia
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow i 5
elastometr 1 (S1) 1,45 125 0,8 o
elastometr 2 (S2) 1,43 305 0,7 ’
" —11 Bottom FB [~ —12 Bottom FB I” — I3 Bottom FB ¥ —51 ¥ —52 |

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
[kNm]

Wykres 2 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okresSlonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pief nie posiada
wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie (wysokie ryzyko ztamania pnia).
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3.20 Drzewonr 112

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 112 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 112 Nrinw. 90 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwad 200 o kor 14 H 25 H 1 gat 7 sz‘;vcisln(k. 115-120
wychylenie o naturalne witalnos$é 0 1 @ —> @
KORONA |ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V _E)_ @ @ @ 3
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz
TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| _H - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g/;g:c{)l(z:mw znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.20.1 Dokumentacja fotograficzna




3.21 Drzewonr 113

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 113 I

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino X inspekcja korony

Lp. 113 Nrinw. 93 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 210 o kor 10 H 21 |H1 gat 7 sz‘;"cijr':k_ 120-125
wychylenie 5° naturalne x witalnosé 0 @—9@ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 4
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek w konarze inne odciety wierzchotek

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

TOMOGRAF "o - Obwéd - 2 H - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 9,4 Odlegtos¢ 10,8 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 3,7 Elastometr 2 Wsp. 3,5
pien drzewa posiada wystarczajgcg wytrzymatos¢ mechaniczng na zfamanie
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. 1,5 Inclinometr 2 Wsp. 1,5
system korzeniowy zapewnia wymagang stabilno$¢ drzewa w gruncie
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Inspekcja korony:

Uszkodzony konar, rozwidlenia U-ksztattne, posusz, rany zarastajace

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.21.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.21.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Uszkodzony konar, rozwidlenia U-ksztattne, posusz, rany zarastajace
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3.21.3 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Wind speed Vref [m/s)  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12  [Bf]
Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
Drag coefficient Cw 0,25 Cw |0,25
Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
Gust factor (2) of |1 of |1
Resonance factor f |1 |1
Porosity (] [%] [ [%]
il Topology correction m] [m]
Crown area 100 0% 100 [m2] 100 0% 100 [m2]
Height of crown area center 14,6 0% 14,6 [m] 14,6 0% 14,6 [m]
Height of crown force center 15,2 0% 15,2 [m] 15,2 0% 15,2 [m]
‘Wind force on crown 13 0% 13 [kN] 13 0% 13 [kN]
Stembase bending moment 192 0% 192 [kNm] 192 0% 192 [kNm]
Torsion moment -22 0% -22 [kNm] -22 0% =22 [kNm]

Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
= il o 3

und
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
|Area CA HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
Crown |100 [14,6 |152 |13 192 |22 |22,0
Selected [100 [14,6 [15,2 [13 192 |22 |20

Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line

1=1,5 E=3,5 1=1,5 E=3,5

— 11 Bottom £ — 12 Bottom 18 —51 =] 1 [ 11 Bottom £ —I2 Bottom 1§ _—51 =% 1

S

150

150 ¢ ] 50

0 50 100 100
[kNm] [knm]

Rope pulling height from stem base

ertical distance to stem bose
Horizonta! distance 1o anchor

@9 9g

Ryc. 2 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 55°

Tab. 3 Parametry testu obcigZzeniowego

Powierzchnia korony 100 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 14,6 m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 15,2 m
Moment zginajacy pien 192 kN

Tab. 4 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.21.4 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegolnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,11 320 1,5 15
inklinometr 2 (12) 0,13 130 1,5 ’

|F —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ™ —51 I —52 |

........

20 40 60 80 100
[kNm]

Wykres 3 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy zapewnia
wymagang stabilnos¢ w gruncie (niskie ryzyko upadku drzewa).

3.21.5 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspétczynnika dla p :
- : Wspétczynnik
Czujnik 2z i i poszczegdlnych gt
J mvgr\{ts:ikl? frcn] wzglrégr(‘eac a[°] c2uj nikow wytraymatosci pria
elastometr 1 (S1) 1,38 230 3,7 a0
elastometr 2 (S2) 1,10 55 3,5 ’

[~ —11 Bottom FB I —I2 Bottom FB ¥ — 51 ¥ —5 |

________

60 80 100 120 140 160 180
[kNm]

Wykres 4 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajaca
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.22 Drzewonr 114

(grab pospolity)

Drzewo nr 114 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 114 Nrinw. 95 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 83 o kor 8 H 14 |H1gat 5 | ek | 30-35
wychylenie 0 naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V _El @ @ @ 3
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?g.':?'(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.22.1 Dokumentacja fotograficzna




3.23 Drzewonr 115

(lipa holenderska)

Drzewo nr 115 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 115 Nrinw. 98 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 146 o kor 8 H 23 |H1gat 5 | ek | 55-60
wychylenie L naturalne witalnosc¢ 0 @ 2 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki [jemiota
ubytki/wytamania inne bukiery rejteréw

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki wewnetrzny inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne odrosty

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - obwéd - 2| H - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 8,1 Odlegtosc¢ 21,5 H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 1,2 Elastometr 2 Wsp. 1,4
pien drzewa nie posiada wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie

Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. 0,7 Inclinometr 2 Wsp. 0,7

system korzeniowy nie zapewnia

wymaganej stabilno

éci drzewa w gruncie

ZAGROZENIE/

STATYKA znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.23.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.23.2 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

A Wind speed Vref [m/s]  Vref [m/s]
%) =12 [Bft] =12 [Bft]
Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
“» Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
Drag coefficient Cw (0,25 Cw |0,25
Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
B Gust factor (%) of |1 of |1
8 Resonance factor f (1 |1
Porosity (] [%] [ [%]
& Topology correction m} m)
Crown area S0 0% 50 [m2] 50 0% 50 ([m2]

Height of crown area center 15,9 0% 15,9 [m]

= Height of crown force center 166 0% 16,6 [m]
Wind force on crown 7 0% 7 [kN]
Stembase bending moment 113 0% 113 [kNm]
Torsion moment 6 0% 6 [kNm]
Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:

,. i e h

unc
. Der indige DS 3/2007, 46-51.
[aea JcA [HAC [HFC [WF [8M_[TM [T
crown [s0 [159 166 |7 [113 |6 [22,0
Selected [0 [159 166 |7 (113 |6 [22,0

Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line

1=0,7 E=1,2 1=0,7 E=1,2

159 0% 159 [m]
166 0% 16,6 [m]
7 0% 7 [kN]
113 0% 113 [kNm]
6 0% 6 [kNm]

— 11 Bottom £ —12 Bottom 18 —51 =] 1 [ 11 Bottom £ —I2 Bottom 1§ _—51 =% 1

Rope puling height from stem base

ertical distance to stem base

Ryc. 3 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Horizontal distance to anchor

PDITAp

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,24 %
Kierunek przytozonej sity 140°
Tab. 5 Parametry testu obcigZzeniowego

Powierzchnia korony 50 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 159 m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 16,6 m
Moment zginajacy pien 113 kN

Tab. 6 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.23.3 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysokosé Orientacja poszczegolnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,10 230 0,7 -
inklinometr 2 (12) 0,10 50 0,7 ’

|F —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ™ —51 I —52 |

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 25 60 65
[kNm]

Wykres 5 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obciqgzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewhnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.23.4 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla < ;
Czujnik Wysokos¢é Orientacja poszczegdlnych w ‘tArI: pr%g:izgé'::?lknia
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow it s
elastometr 1 (S1) 1,10 325 1,2 5
elastometr 2 (S2) 1,05 140 1,4 ’

[~ —11 Bottom FB _ —12 Bottom FB ¥ —S1 ¥ —S2 |

0,25 .
02 B e

.......................

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
[kNm]

Wykres 6 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien nie posiada
wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie (wysokie ryzyko ztamania pnia).
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3.24 Drzewonr 116

(grab pospolity)

Drzewo nr 116 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 116 Nrinw. 99 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 85 o kor 7 H 15  |H1 gat 3 sz‘;":j:k_ 30-35
wychylenie L naturalne witalnosé 0 @—9 @ 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V @ @ @ @ 1
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki duzy ubytek w odziomku inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wewnetrzny wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:l_:g_l:?KiENIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.24.1 Dokumentacja fotograficzna




3.25 Drzewonr 117

(grab pospolity)

Drzewo nr 117 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 117 Nrinw. 99 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 90 o kor 7 H 15  |H1 gat 3 sz‘;":j:k_ 30-35
wychylenie 5° naturalne x witalnosc¢ 0 1 2 @
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne martwy jeden przewodnik

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady

ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wewnetrzny wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 3,1 Odlegtos¢ 14,5 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 0,5 Elastometr 2 Wsp. 0,5
pien drzewa nie posiada wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztfamanie
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. 1,4 Inclinometr 2 Wsp. 1
system korzeniowy nie zapewnia wymaganej stabilnosci drzewa w gruncie
g?ﬁ-:-{?gNIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.25.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.25.2 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Wind speed Vref [m/s)  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12  [Bf]
M Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
i Drag coefficient Cw (0,25 Cw |0,25
Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
Gust factor (2) of |1 of |1
& Resonance factor f |1 |1
¥ Porosity 0 %] o [%]
Topology correction m] [m]
Crown area 62 0% 62 [m2] 62 0% 62 [m2]
Height of crown area center 9,1 0% 9,1 [m] 91 0% 9,1 [m]
" Height of crown force center 9,9 0% 9,9 [m] 9,9 0% 9,9 [m]
4 Wind force on crown 5 0% 5 [kN] 5 0% 5 [kN]
Stembase bending moment 53 0% 53 [kNm] 53 0% 53 [kNm]
Torsion moment 10 0% 10 [kNm] 10 0% 10 [kNm]

Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
I il e 3

un
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
[Area Jca [HAC [HFC [wF [BM [t [1H
crown [62 9,1 o9 s [s3 [0 [150
Selected [62 |91 |99 |5 [s3 [10 [150

Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line

I=1,0 E=0,5 1=1,0 E=0,5
[=11 Bottom 8 — 12 Bottom F§ — 1 Bottom F —51 =% | (=11 Bottom £ — 12 Bottom [ — L3 Bottom 18 —51 =%
0,25 "

[Rope pulling height from stem base

vertical distance to stem base

66099¢

Horizontal distance to anchor

Ryc. 4 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,18 %
Kierunek przytozonej sity 72°

Tab. 7 Parametry testu obcigZzeniowego

Powierzchnia korony 62 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 9,1m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 9,9 m
Moment zginajacy pien 53 kN

Tab. 8 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.25.3 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,12 108 1,4
inklinometr 2 (12) 0,14 195 1,0 1,0
inklinometr 3 (I3) 0,12 296 1,4

| —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ¥ —13 Bottom FB ™ —S1 M—s52

.............

15 20
[kNm]

Wykres 7 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

0 5 10

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.25.4 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspotczynnika dla . ;
. : Wspotczynnik
Czujnik Wysokog¢ Orientacja poszczegdlnych wytrzymatosci pnia
montazu [m] | wzgledem N [°] czu;nﬁmw e g
elastometr 1 (S1) 1,31 260 0,5 A
elastometr 2 (S2) 1,90 260 0,5 ’
|” —11 Bottom FB [ —12 Bottom FB [~ —13 Bottom FB ¥ —51 V¥ —32 |

: : . : . . : : .00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[kNm]

Wykres 8 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreSlonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pieA nie posiada
wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie (wysokie ryzyko ztamania pnia).
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3.26 Drzewonr 118

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 118 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 118 Nrinw. 106 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 172 o kor 9 H 24  |H1 gat 5 Sz‘:'cij:k_ 100-105
wychylenie ° naturalne witalnosé 0 @—9@ 3
KORONA [ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ N 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CcPS x KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesoéw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.26.1 Dokumentacja fotograficzna




3.27 Drzewonr 119

(grab pospolity)

Drzewo nr 119 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 119 Nrinw. 110 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 101 o kor 10 H 20 |H1 gat 6 sz‘;"ciszk_ 40-45
wychylenie L naturalne witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V X Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne odrosty
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF| M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.27.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.28 Drzewo nr 120

(lipa holenderska)

Drzewo nr 120 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 120 Nrinw. 111 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea
Obwéd 175 o kor 7 H 9 H 1 gat 4 sz‘;":j:k_ 70-75
wychylenie L naturalne witalnos¢ 0 1 2 @
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @
posusz 70% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek wgtebny inne ztamany przewodnki
PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia ztamany na wys. 7 m wady
ubytki ubytek kominowy inne ztamany na wys. 7 m
SZYJA KORZENIOWA (ubytki rozlegly wady
uszkodzenia inne odrosty
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane cPS X KK Rh X Wz
ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| R | Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

ng\g_II}?KifNIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA cPs R |k rRh WYCINKA

CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

usuna¢ martwa czes$é przewodnika

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.28.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.29 Drzewonr 121

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 121 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 121 Nrinw. 112 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwéd 141 o kor 10 H 14 |H1 gat 3 sz‘;"ciﬁ';k_ 80-85
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ 0 @ 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne silnie wygieta na droge; asymetryczna
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata
STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz
ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 5,8 Odlegtos¢ 21 H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 51 Elastometr 2 Wsp. 7,1
pien drzewa posiada wystarczajacg wytrzymato$¢ mechaniczng na ztamanie
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. 2 Inclinometr 2 Wsp. 2
system korzeniowy zapewnia wymagdang stabilno$¢ drzewa w gruncie
;?2.':?'(2:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.29.1 Dokumentacja fotograficzna

(1(15"“
il




Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.29.2 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Wind speed Vref [m/s)  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12  [Bf]
g Reference height zref[20 m  zref[20 [ml
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
j Drag coefficient cw (025 ow (025
§ Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
Gust factor (2) of |1 of |1
I8 Resonance factor f |1 |1
Porosity (] [%] [ [%]
& Topology correction m} m)
¥ Crown area 73 0% 73 [m2] 73 0% 73 [m2]
Height of crown area center 8,1 0% 8,1 [m] 8,1 0% 8,1 [m]
Height of crown force center 9,1 0% 9,1 [m] 9,1 0% 9,1 [m]
Wind force on crown 6 0% 6 [kN] 6 0% 6 [kN]
Stembase bending moment 52 0% 52 [kNm] 52 0% 52 [kNm]
Torsion moment -18 0% -18 [kNm] 18 0% -18 [kNm]
Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
3 andi an ate unc
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
|Area CA HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
crown [73 |81 [91 6 52 [-18 [140
Selected (73 81 [91 |6 52 -8 [14,0
Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line
I=2,0 E=5,1 1=2,0 E=5,1
[ =11 tottom £ — 12 Bottom {1 — 13 Gottom 18 —51 =% 1

[ =11 Bottom £ — 12 Bottom 8 —13 Bottem {5 —51 =5 1

Ryc. 5 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Rope pulling height from stem base

Vertical distance to stem base

Horizontal distance to anchor

DH.T.QG0

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 155°

Tab. 9 Parametry testu obcigZzeniowego

Powierzchnia korony 73 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 8,1m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 9,1m
Moment zginajacy pien 52 kN

Tab. 10 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.29.3 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysokosé Orientacja poszczegolnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,11 240 2,0
inklinometr 2 (12) 0,10 325 2,0 2,0
inklinometr 3 (I3) 0,12 50 2,0

| —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ¥ —13 Bottom FB ™ —S1 M—s52

20 25 30
[kNm]

Wykres 9 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obciqgzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okres$lonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy zapewnia
wymagang stabilnos¢ w gruncie (niskie ryzyko upadku drzewa).

3.29.4 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspotczynnika dla < ;
- : Wspétczynnik
Czujnik zz i i poszczegoblnych HUALLS
! m\Q/ngzkf fr?n] wz(gjlré?:lgﬁclj\lar] czujnikow A R
elastometr 1 (S1) 1,10 325 51 A
elastometr 2 (S2) 0,95 155 7,1 ’

" —11 Bottom FB [~ —12 Bottom FB [~ —13 Bottom FB ¥ —S1 ¥ —G2 |

10,15
10,10 _
R
0,05
0,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
[kNm]

Wykres 10 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okres$lonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajacg
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.30 Drzewo nr 122

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 122 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 122 Nrinw. 113 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwod 146 o kor 10 H 27 H 1 gat 13 sz‘;vci::k. 80-85
wychylenie 0 naturalne witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V E'l @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna; lekko wygieta

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia rana na nabiegach inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

TOMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.‘:el(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturag techniczna.



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.30.1 Dokumentacja fotograficzna




3.31 Drzewonr123

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 123 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 123 Nrinw. 114 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwad 195 o kor 11 H 22 H 1 gat 3 sz‘a’avcis::k. 110-115
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 1 2 @
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V El @ @ @ 2
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne suche konary
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz
ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.??'(i:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

dziupla i budka legowa

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.31.1 Dokumentacja fotograficzna




3.32 Drzewonr 124

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 124 I

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino X inspekcja korony

Lp. 124 Nr inw. 115 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 163 o kor 10 H 13 H 1 gat 3 sz‘alavcijlr:k. 90-95
wychylenie 10° naturalne x witalnos¢ CO) 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania rany na konarach inne asymetryczna; przewodnik jest wygiety
PIEN wielopniowos$é rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

ToMoeraFl  H - Obwéd - 2| H - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 8,5 Odlegtosc 22 H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 3,3 Elastometr 2 Wsp. 3,8
pien drzewa posiada wystarczajgcg wytrzymato$é mechaniczng na zfamanie
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. 2,6 Inclinometr 2 Wsp. 2,9
system korzeniowy zapewnia wymagang stabilno$¢ drzewa w gruncie
:?ﬁ:?KiENIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéow

Inspekcja korony:

Rozwidlenia U-ksztattne, posusz, rany zarastajgce

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesoéw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.32.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Rozwidlenia U-ksztattne, posusz, rany zarastajgce
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3.32.3 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Wind speed Vref [m/s]  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12 [Bfi]

Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]

Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4

Drag coefficient Cw (0,25 Cw |0,25

Air density d (1,2 [kg/m3] d (1,2 [kg/m3]

Gust factor (2) of |1 of |1

Resonance factor f |1 |1

Porosity (] [%] [ [%]

Topology correction m] m)

Crown area 37 0% 37 [m2] 37 0% 37 [m2]
Height of crown area center 7,0 0% 7,0 [m] 7,0 0% 7,0 [m]
Height of crown force center 8,1 0% 8,1 [m] 8,1 0% 8,1 [m]
Wind force on crown 3 0% 3 [kN] 3 0% 3 [kN]
Stembase bending moment 21 0% 21 [kNm] 21 0% 21 [kNm]
Torsion moment -5 0% -5 [kNm] -5 0% -5 [kNm]
frror variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:

an unc
. Der indige DS 3/2007, 46-51.
[aea JcA [HAC [HFC [WF [8M_[TM [T
cown [37_[70 81 [3 a1 |5 [130
Selected [37_[70 81 [3 a1 |5 [130

Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line

1=2,6 E=33 1=2,6 E=3,3

[=11 Bottom {8 — 12 Botiom 18 — 13 Gottom {5 —51 =2 | [ =11 tottom £ — 12 Bottom {1 — 13 Gottom 18 —51 =% 1

) 5 10 15 2 ¢ ] 5 10 15 2
fitm] Tknm]

Rope pulling height from stem base

VoaPad

Jvertical distance to stem base

Horizontal distance to anchor

Ryc. 6 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 210°

Tab. 11 Parametry testu obcigzeniowego

Powierzchnia korony 37 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 7,0m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 8,1m
Moment zginajacy pien 21 kN

Tab. 12 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.32.4 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,10 310 2,6
inklinometr 2 (12) 0,14 30 2,9 2,6
inklinometr 3 (I3) 0,12 120 2,7

| —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ¥ —13 Bottom FB ™ —S1 M—s52

8 10 12 14 16 18 20 22
[kNm]

Wykres 11 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okres$lonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy zapewnia
wymagang stabilnos¢ w gruncie (niskie ryzyko upadku drzewa).

3.32.5 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla p :
. : Wspotczynnik
Czujnik ZE i i poszczegodlnych OIS
J mvc\)/r\llts:ikl? fr%] wzglré?igﬁc a[°] cauj nikw wytrzymaloscl pria
elastometr 1 (S1) 1,10 30 3,3 fe
elastometr 2 (S2) 1,00 210 3,8 ’

" —11 Bottom FB [~ —12 Bottom FB [~ —13 Bottom FB ¥ —5S1 ¥ —52 |

2 4 6 8 10 12 14
[kNm]

Wykres 12 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartos$ci wyiszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajaca
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.33 Drzewo nr 125 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 125 | Nr dziatki: 371/9 | [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 125 Nrinw. 116 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwéd 157 o kor 8 H 23 |H1 gat 8 Sz‘;"cij:k_ 85-90
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 1 @ —_> @
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V El @ @ @ 2
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek rynnowy w konarze inne asymetryczna
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne pien lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz
ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.

Nie wykonywano

g?ﬁ.??;:"ml znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA cPs K [k ¥ |r W YCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.33.1 Dokumentacja fotograficzna

o.ul..s S

FAWE, 4




3.34 Drzewonr 126

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 126 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 126 Nrinw. 117 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwéd 209 o kor 16 H 28  |H1 gat 4 sz‘;"ciszk_ 115-120
wychylenie ° naturalne witalnos¢ 0 1 @ -_> @
KORONA [ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz
ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.34.1 Dokumentacja fotograficzna




3.35 Drzewo nr 127 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 127 ‘ Nr dziatki: 371/9 ‘ tomograf KXl elasto - inklino Xl inspekcja korony
Lp. 127 Nr inw. 120 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 141 o kor 12 H 24 H 1 gat 4 Sz‘;":::k_ 80-85
wychylenie 15° naturalne x witalno$é 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V E)_ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady
ubytki inne 8,4pien wygiety
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMoGraF)  H 02m | obwéd 182 2 M - obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 100%|drewno uszkodzone 0%| drewno posrednie 0%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno pos$rednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu 8,4 Odlegtos¢ 16,6 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 0,8 Elastometr 2 Wsp. 0,9

pien drzewa nie posiada wystarczajacej wytrzymatosci mechanicznej na zfamanie

Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. 0,6 Inclinometr 2 Wsp. 0,5

system korzeniowy nie zapewnia wymaganej stabilnosci drzewa w gruncie

g?ﬁ.??;:"ml znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Inspekcja korony: Posusz, rany

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.35.1 Dokumentacja fotograficzna




Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.35.2 Inspekcja korony

| Posusz, rany

| Inspekcja korony:
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3.35.3 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Height of crown area center 16,8 0% 16,8 [m]
Height of crown force center 17,6 0% 17,6 [m]
Wind force on crown 9 0% 9 [kN]

' Stembase bending moment 160 0% 160 [kNm]
Torsion moment 49 0% 49 [kNm]
frror variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:

an und
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
|Area CA HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
crown |64 168 [17,6 |9 160 |49 [24,0
Selected |64 16,8 (17,6 |9 160 |49 24,0

Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line

1=0,5 E=0,8 1=0,5 E=0,8

Wind speed Vref [m/s]  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12 [Bfi]
Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
i 02 coefficient cw [0,25 ow [025
Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
88 Gust factor (2) o [1 of [1
Resonance factor f (1 |1
Porosity (] [%] [ [%]
Topology correction m} |m)
® Crown area 64 0% 64 [m2] 64 0% 64 [m2]

[ =11 Bottom {5 — 12 Bottom (8 — 13 Gottom {5 —51 =2 | [ =11 tottom £ — 12 Bottom {1 — 13 Gottom 18 —51 =% 1

168 0% 16,8 [m]

176 0% 17,6 [m]

9 0% 9 [kN]
160 0% 160 [kNm]
49 0% 49 [kNm]

Ryc. 7 korona drzewa, kierunek obciqzenia, lokalizacja czujnikow

Rope pulling height from stem base

Vertcal distance to stem base

Horizontal distance to anchor

9 00 09

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 190°
Tab. 13 Parametry testu obcigzeniowego

Powierzchnia korony 64 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 16,8 m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 17,6 m
Moment zginajacy pien 160 kN

Tab. 14 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim

115



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.35.4 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,09 100 0,6
inklinometr 2 (12) 0,12 15 0,6 0,5
inklinometr 3 (I3) 0,13 280 0,5
[ —11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB_ ¥ —1I3 Bottom FB ¥ —5S1 ¥ —s2 |

e ———————— ————

0,2 T e ST

0,15 S e

[u]
[

10 20 30 40 50 60 70
TkNm]

Wykres 13 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.35.5 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla < ;
. : Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych wytrzymatosci pnia
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow it s
elastometr 1 (S1) 1,25 10 0,8 a6
elastometr 2 (S2) 1,28 190 0,9 ’
” —11 Bottom FB I~ —12 Bottom FB ™ —13 Bottom FB ¥ — 51 ¥ —s2 |

0 10 20 30 40 50 60 70
[kNm]

Wykres 14 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreSlonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pieA nie posiada
wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na ztamanie (wysokie ryzyko ztamania pnia).
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3.35.6 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 20

L I e —————————]

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego:

(kolor zielony na tomogramie)

(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) 100 %
Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °
Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 %




3.36 Drzewo nr 128

(lipa holenderska)

Drzewo nr 128 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 128 Nrinw. 121 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea
Obwéd 146 o kor 7 H 17 |H 1 gat 5 sz‘g’:s:k_ 55-60
wychylenie ° naturalne witalnos¢ 0 1 2 @
KORONA (ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne suchy przewodnik
PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki zamkniety ubytek w odziomku inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki ubytek wgtebny wady
uszkodzenia inne nabrzmiata z odrostami
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz
TOMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %  |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2_??3:"“5/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh x WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: redukcja do zywych gatezi

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.36.1 Dokumentacja fotograficzna




3.37 Drzewonr 129

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 129 I

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino X inspekcja korony

Lp. 129 Nrinw. 122 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwaod 123 o kor 8 H 15 H 1 gat 2 sz‘;vcijr':k. 70-75
wychylenie 10° naturalne x witalnosé 0 @ 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania ubytek w gatezi inne asumetryczna; sucha gataz

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAF i - obwéd - 2 H - obwaéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 6,3 Odlegtos¢ 24,6 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 3,3 Elastometr 2 Wsp. 3,8
pien drzewa posiada wystarczajgcag wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. 2,2 Inclinometr 2 Wsp. 1,9
system korzeniowy zapewnia wymagang stabilno$¢ drzewa w gruncie
g?ﬁ.':?'(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Inspekcja korony:

Uszkodzone konary, ubytek w pniu

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.37.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.37.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Uszkodzone konary, ubytek w pniu
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3.37.3 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Wind speed Vref [m/s)  Vref [m/s]
=12 [Bf] =12  [Bf]
Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4
Drag coefficient Cw 0,25 Cw |0,25
Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
= Gust factor (2) of |1 of |1
Resonance factor f |1 |1
¥ Porosity 0 [%] 0 [%]
Topology correction m} m)
Crown area 42 0% 42 [m2] 42 0% 42 [m2]
Height of crown area center 9,4 0% 9,4 [m] 9,4 0% 9,4 [m]
Height of crown force center 10,3 0% 10,3 [m] 10,3 0% 10,3 [m]
Wind force on crown 4 0% 4 [kN] 4 0% 4 [kN]
Stembase bending moment 38 0% 38 [kNm] 38 0% 38 [kNm]
Torsion moment -3 0% -3 [kNm] -3 0% -3 [kNm]
Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
3 andi an ate unc
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
|Area CA HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
crown |42 |94 [103 [4 38 [3  [i50
Selected |42 94 [103 |4 38 =3 15,0
Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line
I=1,8 E=3,3 1=1,8 E=3,3
[ =11 Bottom {5 — 12 Botiom 18 — 13 Gottom {5 —51 =2 | [ =11 tottom £ — 12 Bottom {1 — 13 Gottom 18 —51 =% 1

0009 &0

Rope pulling height from stem base

Vertical distance to stem base

Horizontal distance to anchor

Ryc. 8 korona drzewa, kierunek obcigzenia, lokalizacja czujnikow

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 170°

Tab. 15 Parametry testu obcigzeniowego

Powierzchnia korony 42 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 9,4m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 10,3 m
Moment zginajacy pien 38 kN

Tab. 16 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.37.4 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysoko$¢ Orientacja poszczegdlnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,12 280 2,2
inklinometr 2 (12) 0,15 0 1,8 1,8
inklinometr 3 (I3) 0,13 80 1,8
[ —11 Bottom FB ¥ —I2 Bottom FB ¥ —1I3 Bottom FB | —S1 —s2

0,25

0,05}

0,00
0

5

10

15

Wykres 15 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci wyzszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okres$lonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy zapewnia
wymagang stabilnos¢ w gruncie (niskie ryzyko upadku drzewa).

3.37.5 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla < ;
. : Wspotczynnik
Czujnik ZE i i poszczegodlnych OIS
J mvgr\llts:ikl? fr%] wzglré?igﬁc a[°] cauj nikw wytrzymaloscl pria
elastometr 1 (S1) 1,10 0 3,3 fe
elastometr 2 (S2) 1,15 170 3,8 ’

¥ —s52 |

[~ —11 Bottom FB [~ —12 Bottom FB [~ —13 Bottom FB ¥ —5S1

0,10
2
0,05
10,00
0 5 10 15 20 25 30 35
[kNm]

Wykres 16 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik wytrzymatosci pnia o wartos$ci wyiszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajaca
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.38 Drzewo nr 130

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 130 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 130 Nrinw. 123 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 156 o kor 10 H 25  |H1 gat 4 Sz‘;"cij:k_ 85-90
wychylenie L0 naturalne witalnos$é 0 @—9@ 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V El @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.??'(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.
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3.38.1 Dokumentacja fotograficzna




3.39 Drzewo nr 132

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 132 I

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf X elasto - inklino X inspekcja korony

Lp. 132 Nrinw. 126 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwaod 160 o kor 12 H 25 H 1 gat 4 sz‘aluvgs::k. 90-95
wychylenie 15° naturalne x witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikow 2 rozw. V EJ_ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne asymetryczna; suchy konar

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF " - Obwéd - 2 H - obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %  |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu 11,1 Odlegtosc¢ 17,2 |H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 1,7 Elastometr 2 Wsp. 1,9
pien drzewa posiada wystarczajgcg wytrzymatos$¢ mechaniczng na ztamanie
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. 1,2 Inclinometr 2 Wsp. 1,2

system korzeniowy nie zapewnia

wymaganej stabilno

$ci drzewa w gruncie

ZAGROZENIE/

STATYKA znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA cps KK Rh wycinka | €
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Inspekcja korony:

Rany i rozktad w

pniu i konarach

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.39.1 Dokumentacja fotograficzna

128



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.39.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Rany i rozktad w pniu i konarach
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3.39.3 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

3.39.4 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysokosé Orientacja poszczegolnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,12 250 1,6
inklinometr 2 (12) 0,12 340 1,2 1,2
inklinometr 3 (I3) 0,10 60 1,2

oL
0

[kNm]

Wykres 17 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewhnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.39.5 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspoétczynnika dla < ;
Czujnik Wysokos¢é Orientacja poszczegdlnych w ‘tArI: pﬂ;fgg"c?'knia
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow it s
elastometr 1 (S1) 1,05 340 1,9 '
elastometr 2 (S2) 1,32 150 1,7 ’

" —11 Bottom FB I~ —12 Bottom FB I~ —13 Bottom FB ¥ —S1 ¥ —52 |

0 20 40 60 80
[kNm]

Wykres 18 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci wyiszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajaca
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.40 Drzewo nr 133

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 133 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf X elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 133 Nrinw. 127 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 160 o kor 10 H 21 |H1 gat 7 Sz‘;"cij:k_ 90-95
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 1 @ 3
KORONA [ilo$¢ przewodnikow 2 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek w rozwidleniu inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia listwa mrozowa wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF Ho 02m | Obwéd 208 2| H ; Obwéd .

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe 96% |drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 4%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu 6,3 Odlegtos¢ 145 H zaczepu 0
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. 1 Elastometr 2 Wsp. 0,8
pien nie posiada wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej na zfamanie
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. 0,7 Inclinometr 2 Wsp. 0,8
system korzeniowy zapewnia wymagang stabilno$¢ drzewa w gruncie
§¢2$$E:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 130%
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakow dziuple

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.40.1 Dokumentacja fotograficzna
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Tomogram

Wysokos¢ badania [cm]: 20

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 9% %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: a %
(kolor zielony na tomogramie) °
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3.40.2 Ocena stabilnosci w gruncie i wytrzymatosci pnia na ztamanie (test obcigzeniowy)

Height of crown area center 17,1 0% 17,1 [m]
Height of crown force center 18,0 0% 18,0 [m]

Wind speed Vref [m/s]  Vref [m/s]

" =12 [Bft] =12 [8ft]
Reference height Zref |20 [m] Zref |20 [m]
Terrain exponent z~ 10,4 z~ 10,4

§ Drag coefficient Cw (0,25 Cw |0,25

Air density d |12 [kg/m3] d |1,2 [ka/m3]
Gust factor (2) of |1 of |1
Resonance factor f |1 |1
Porosity (] [%] [ [%]
Topology correction m} 3
Crown area 59 0% 59 [m2] 59 0% 59 [m2]

Wind force on crown 8 0% 8 [kN] 8 0% 8 [kN]
Stembase bending moment 153 0% 153 [kNm] 153 0% 153 [kNm]
Torsion moment 55 0% 55 [kNm] 55 0% 55 [kNm]
Error variations referring ANSI/ANS-3.11/DIN 1319:
3 andi an ate und
. Der andige DS 3/2007, 46-51.
|Area |(‘A HAC |HFC |WF [BM [TM [TH
crown [59 [17,1 [180 8 153 |55 [25,0
Selected |59 17,1 [18,0 |8 153 |55 25,0
Base point
X Top point
X Crown area center point
% Crowin force center point
Torsion center line
I=1,2 E=1,7 1=1,2 E=1,7
[=11 Bottom 8 — 12 Bottom F§ — 13 Bottom F5 —51 =% | [==11 Bottom F —12 Bottom F§_— 13 Bottom 1§ —51 =% 1

171 0% 17,1 [m]
180 0% 18,0 [m]

Rope pulling height from stem base

vertical distance to stem base

Horizontal distance to anchor

0 090D

Ryc. 10 korona drzewa, kierunek obcigzenia, lokalizacja czujnikéw

Referencyjna predkos¢ wiatru 33 m/s
Wspotczynnik terenowy 0,40
WSspatczynnik oporu wiatru 0,25
Granica elastycznosci 0,41 %
Kierunek przytozonej sity 150°
Tab. 19 Parametry testu obcigzeniowego

Powierzchnia korony 59 m?
Wysokos¢ punktu centralnego korony 17,1m
Wysokos¢ centralnego punktu naporu wiatru 18,0 m
Moment zginajacy pien 153 kN

Tab. 20 Parametry po obliczeniach w programie DynaTim
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3.40.3 Ocena stabilnosci w gruncie

Lokalizacja czujnika Wspotczynnik dla Wspotczynnik
Czujnik Wysokosé Orientacja poszczegolnych stabilnosci
montazu [m] | wzgledem N [°] czujnikow W gruncie
inklinometr 1 (11) 0,12 250 1,6
inklinometr 2 (12) 0,12 340 1,2 1,2
inklinometr 3 (I3) 0,10 60 1,2

|F — 11 Bottom FB ¥ —12 Bottom FB ¥ — 13 Bottom FB ™ —51 M—s52

.l
0

[kNm]

Wykres 19 Wykres pomiaru inklinacji bryty korzeniowej wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspotczynnik stabilnosci w gruncie o wartosci nizszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm koreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania system korzeniowy nie
zapewhnia wymaganej stabilnosci w gruncie (wysokie ryzyko upadku drzewa).

3.40.4 Ocena wytrzymatosci pnia

Lokalizacja czujnika Wspotczynnika dla < ;
- : Wspétczynnik
Czujnik ZZ i i poszczegdlnych JUALLS
! mvc\>/r¥tsgikt? fr?n] wzglré%gﬁclj\la["] czuj nlgkéW iy et lipn s
elastometr 1 (S1) 1,05 340 1,9 '
elastometr 2 (S2) 1,32 150 1,7 ’

" —11 Bottom FB I~ —12 Bottom FB I~ —13 Bottom FB ¥ —S1 ¥ —5) |

0 20 40 60 80
[kNm]

Wykres 20 Wykres pomiaru odksztatcenia pnia wzgledem obcigzenia

W wyniku przeprowadzonego testu obcigzeniowego (dla predkosci wiatru do 33 m/s) uzyskano
wspodtczynnik wytrzymatosci pnia o wartosci wyiszej od wymaganej wartosci referencyjnej. Wedtug
norm okreslonych dla metody tensometrycznej, w momencie badania pien posiada wystarczajaca
wytrzymatos¢ mechaniczng na ztamanie (niskie ryzyko ztamania pnia).
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3.41 Drzewo nr 134 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 134

| Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino X inspekcja korony

Lp. 134 Nr inw. 128 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur
Obwéd 220 @ kor 10 H H 1 gat 6 Sz‘;"cis';k_ 130-135
wychylenie ° naturalne witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 3 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 10% defoliacja 20% szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna; suche dwa przewodniki
PIEN wielopniowos$é rozw. V rozwidlenie V z pgeknigeciem
uszkodzenia listwa mrozowa z wyciekiem wady
ubytki duzy ubytek na wys. 6-8 m inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz
TOMOGRAF " 0,25 Obwéd 245 2 H | 190 | obwed 214
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe 100%|drewno uszkodzone 0%| drewno posrednie 0%
Tomo 2 drewno zdrowe 84%]|drewno uszkodzone 9%| drewno posrednie 7%
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ﬁg?‘?‘(z:mw znaczne umiarkow. znikome SIA 185%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Inspekcja korony:

Ubytek w pniu, posusz

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturag techniczna.



3.41.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.41.2 Inspekcja korony




3.41.3 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram 1

Wysokos¢ badania [cm]:

25

I SEEEESESS———

Tomogram 2

190

N eese—e——— I

(kolor zielony na tomogramie)

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego: Tomogram 1 | Tomogram 2

. . . (LIJ<((j:)ZI1)arJf gz?rvr\:yrl]? ég?(ma\%?\; tomogramie) 100 % 84 %

B dmdpunesesenet e 0 % |9 %
Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 % 7 %




3.41.4 Ocena statyki pnia metoda SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 134

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy — Quercus robur
Wysokos¢ drzewa m
obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 220 | | 25 | cm
Ksztaht Q @ @ @ 2
korony - -
| 65 |:| 53 | =
Srednica netto taggleadrr\]/i::::na
wspoétczynnik bezpieczenstwa %
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 95 % = 185 %
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wyprochnied)
100 : 195 =
wspoéiczynnik C
minimalna, $rednia grubosé écianki (dla100% bezpieczenstwa) cm




3.42 Drzewonr 135

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 135 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 135 Nrinw. 129 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwad 259 @ kor 12 H 28 H 1 gat 8 sz‘;vcjs::k. 155-165
wychylenie L naturalne witalnos¢ 0 @—9 @ 3
KORONA [ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne nabrzmiata

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK ) ¢ Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;‘T\g.IB?KiENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS H |k H |rn WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakow dziuple

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.42.1 Dokumentacja fotograficzna




3.43 Drzewonr 136

(lipa holenderska)

Drzewo nr 136 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 136 Nrinw. 130 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 80 o kor 6 H 16 |H1gat a | ek | 3035
wychylenie L naturalne witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne odciety wierzchotek

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.43.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.44 Drzewo nr 137

(dab bezszyputkowy)

Drzewo nr 137 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 137 Nrinw. 131 Gatunek |dab bezszyputkowy - Quercus petraea

Obwéd 159 o kor 10 H 24  |H1 gat 4 sz‘;":j:k_ 90-95
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ 0 ®—> @ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia zablizniona rana wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| R | Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ng\g_II}?KifNIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.44.1 Dokumentacja fotograficzna




3.45 Drzewo nr 138

(wiagz holenderski)

Drzewo nr 138 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 138 Nrinw. 133 Gatunek |wigz holenderski — Uimus xhollandica

Obwéd 194 & kor 12 H 26 |H1 gat 4 sz‘;"cis::k_ 80-85
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 @ 2 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V _E)_ @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja 20% szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| _H - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g/;g:c{)l(z:mw znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.45.1 Dokumentacja fotograficzna




3.46 Drzewo nr 139

(lipa holenderska)

Drzewo nr 139 |

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 139 Nrinw. 136 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 202 o kor 8 H 19  |H1 gat 5 Sz‘:'cij:k_ 80-5
wychylenie 5° naturalne x witalnosé 0 1 2 @
KORONA |ilos¢ przewodnikéow 3 rozw. V x Q @ @ @ ;
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne suche przewodniki

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia wewnetrzny inne silne nabiegi korzeniowe

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

TOMOGRAF| M 02m | Obwéd 237 H | 1,8m | obwsd 200

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 42%]|drewno uszkodzone 43%]| drewno posrednie 15%
Tomo 2 drewno zdrowe 55%]|drewno uszkodzone 30%| drewno posrednie 15%
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA 156%

ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w do

kumentacji skréotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.46.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.46.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram 1

Wysokos¢ badania [cm]:

Tomogram 2

Damaged: 3

(kolor zielony na tomogramie)

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego: Tomogram 1 | Tomogram 2
. . . H(%ZI?: éjz;ervr\\/yrl]? é?g?m\/g?\; tomogramie) 42 % 5 %
| R S A RSP R E
- Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 15 % 15 %




3.46.3 Ocena statyki pnia metoda SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 139

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea
Wysokosé¢ drzewa m
obwdd na wys.1 grubos¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 202 | | 20 | cm
Ksztatt Q @ @ @
2
korony - -

[ 60 J:[ 49 | = [ 1,22 ]

, . Srednica
Srednica netto tabelaryczna

wspoéiczynnik bezpieczenstwa - %
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 80 % = - %

Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wyprdchnied)
100 : 195 = 0,51

wspotczynnik C m

II

e}
3




3.47 Drzewo nr 140

(lipa holenderska)

Drzewo nr 140 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 140 Nrinw. 137 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 73 o kor 7 H 14 |H1 gat 3 Sz‘:'cij:k_ 30-35
wychylenie 5° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V _Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne wygiety przewodnik

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrétéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesoéw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.47.1 Dokumentacja fotograficzna




3.48 Drzewo nr 141

(lipa holenderska)

Drzewo nr 141 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 141 Nrinw. 140 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 181 o kor 12 H 25  |H 1 gat 5 Sz‘:'cij:k_ 70-75
wychylenie ° naturalne witalnosé 0 1 2 @
KORONA [ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V x Q @ @ @ ;
posusz 10% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne martwe przewodniki

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki wewnetrzny inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne silne nabiegi; odrosty

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAF| M 02m | Obwéd o - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 97%|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 3%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA 80%

ZALECENIA CPS H |k Rh A |wrcinka
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

wykonac¢ redukcje wys

okoscio ok. 4 m

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w do

kumentacji skréotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.48.1 Dokumentacja fotograficzna




3.49 Drzewo nr 142

(lipa holenderska)

Drzewo nr 142 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 142 Nrinw. 145 Gatunek ([brzoza brodawkowata - Betula pendula

Obwéd 122 o kor 8 H 17 |H1 gat 4 sz‘;":j:k_ 45
wychylenie L naturalne witalnos¢ 0 @ 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja 10% szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| R | Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ng\g_II}?KifNIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.49.1 Dokumentacja fotograficzna




3.50 Drzewo nr 143 (lipa holenderska)

Drzewo nr 143 I Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino Xl inspekcja korony
Lp. 143 Nrinw. 146 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 245 @ kor 10 H 21 H 1 gat 8 sz‘:’cisr':k_ 90-95
wychylenie . naturalne witalnos¢ 0 1 @ —9@
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. VvV Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne czesciowo wtdérna; suchy konar

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek otwarty na wys. 7i12 m inne opuchliny
SZYJA KORZENIOWA [ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne odrosty

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

ToMoGrAF)  H 1,0m | obwéd 252 2 " | 10m | obwed 237

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe 52%|drewno uszkodzone 37%| drewno posrednie 11%
Tomo 2 drewno zdrowe 29%]|drewno uszkodzone 47%]| drewno posrednie 24%
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x/ znikome SIA 120%
ZALECENIA CPS x KK Rh x WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: redukcja wysokoséci do gérnego ubytku
gatunki chronione i gniazda ptakéw
Inspekcja korony: Rozlegte ubytki w pniu

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace
rozfamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.50.1 Dokumentacja fotograficzna




3.50.2 Inspekcja korony

Rozlegte ubytki w pniu

Inspekcja korony:
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3.50.3 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram

Wysokos¢ badania [cm]:

100

Lo [ " emee—1
Solid wood: 52 Damaged: 3 vi50%

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego:

(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) 52 %
Udziat drewna uszkodzonego: 37 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 11
(kolor zielony na tomogramie)

%
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3.50.4 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

N s —
v:100% Solid wood: 29 % Damaged: 47 % v:50%

www.PiCUS-info.com

Udziat drewna zdrowego: 29 9
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego:

(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) a7 %

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 2 %
(kolor zielony na tomogramie) °

163



3.50.5 Ocena statyki pnia metoda SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ

Data: 01.06.2024 Drzewo nr 143

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea
Wysokos¢ drzewa 21
obwdd na wys.1 grubos¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 245 | | 15 | 75
Ksztatt ﬂ @ @ @
korony - -
| 75 | : [ 59 | = 1,2

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 60 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchnied)
100 : 200 = ,5
wspoiczynnik C 0,11

minimalna, $rednia grubos$¢ écianki (dla100% bezpieczenstwa)

o
W
o ()}

cm

%

%

cm




3.51 Drzewo nr 144 (grusza pospolita)

Drzewo nr 144

| Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 144 Nrinw. Gatunek |[grusza pospolita - Pyrus pyraster

Obwéd 115494 | o kor 10 H 13 |H1gat 3 sz‘:’:j:k_ 45
wychylenie 10° naturalne x witalnos$¢ 0 @ 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikdw 2 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne pnie zawijajg sie wokot siebie
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne
STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CcPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF|  H - Obwéd - 2| R Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilnos¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:?2.':33:""5/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziafania:

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,

srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.51.1 Dokumentacja fotograficzna




3.52 Drzewo nr 145

(lipa holenderska)

Drzewo nr 145 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 145 Nrinw. 148 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 166 o kor 11 H 19  |H1 gat 6 sz‘;":j:k_ 65-70
wychylenie L naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 4
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem

uszkodzenia wady

ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane cPS X KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| R | Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ng\g_II}?KifNIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.52.1 Dokumentacja fotograficzna

B ey e —




3.53 Drzewo nr 147 (lipa holenderska)

Drzewo nr 147 | Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 147 Nrinw. S.2_9 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea
Obwéd 189 o kor 10 H 29  |H1 gat 12 Sz‘;"cij'r:k_ 75-80
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ 0 1 @ —9@
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V x El @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja 70% szkodniki |duzo jemioty
ubytki/wytamania inne zainstalowane wigzanie
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne drzewo 4 pniowe - rozwidlenia V
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz x
TOMOGRAF|  H 05m | obwéd 192 2| M - obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe 76%|drewno uszkodzone 10%| drewno posrednie 14%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?ﬁ.??'(i:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 48%
ZALECENIA CPS x KK Rh x WYCINKA

CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania x
inne dziatania: redukcja wysokoséci o ok. 6 m; wymiana wigzan na nowe (8 ton - 3 szt.)

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.53.1 Dokumentacja fotograficzna




Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.53.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 50

I e | i [
v:100% Solid wood: 76 % Damaged: 10 % v:80%

e T I A e ST

www.PiCUS-info.com

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 76 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 10 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 14 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.53.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 147
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 189 | | 1,5
Ksztaht Q @ @ @
korony - .
| 57 |« | 77 =
Srednica netto Srednica
tabelaryczna
wspoiczynnik bezpieczenstwa
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 95 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchnied)

100 : 50 =
wspoétczynnik C

minimalna, érednia grubosé écianki (dlal00% bezpieczenstwa)

Redukcja korony o 6,0 m

wsp. 2,38 X 48 =

7 cm

0,75

%

%

2,00
0,5

28,60 |cm

%




3.54 Drzewo nr 148 (lipa holenderska)

Drzewo nr 148 | Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 148 Nrinw. S.2_9 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 193 o kor 12 H 26  |H1 gat 8 sz‘;":j:k_ 75-80
wychylenie 20° naturalne x witalnosé 0 1 @ —9@
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz 20% defoliacja 70% szkodniki |duzo jemioty
ubytki/wytamania inne zainstalowane wigzanie

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady nabrzmiata
ubytki ubytek otwarty na wys. 4-6 m inne drzewo 4 pniowe - rozwidlenia V
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz x
TOMOGRAF|  H 04m | obwéd 210 2| M- - obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 63%]|drewno uszkodzone 23%| drewno posrednie 14%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:’.:g_':el(i:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 54%
ZALECENIA cPs HK |k Rh K [wrcinka
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania x
inne dziatania: redukcja wysokosci o ok. 6 m; wymiana wigzan na nowe (8 ton - 3 szt.)

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.54.1 Dokumentacja fotograficzna




3.54.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 40

I e eeee—
v:100% Solid wood: 63 % Damaged: 23 % v:68%

1

www.PiCUS-info.com

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 63 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 23 9%
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 14 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.54.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 148

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea
Wysokos$¢ drzewa 6
obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 193 | | 1,5 | 8
Ksztaht @_ @ @ @
korony - .
| 58 |« [ 70 ] = 84

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 90 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchnied)
100 : 60 = 6
wspoétczynnik C 0,5
minimalna, $rednia grubos¢ scianki (dla100% bezpieczeristwa)
Redukcja korony 0 6,0 m
wsp. 2,38 X 54 =

= o
N < N (85 N
N

cm

%

%

cm

%




3.55 Drzewo nr 149 (lipa holenderska)

Drzewo nr 149 | Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 149 Nrinw. S.2_9 Gatunek [lipa holenderska - Tilia xeuropea
Obwéd 224 o kor 14 H 30 |H1gat 5 | iek | 90-95
wychylenie 20° naturalne x witalnos$¢ 0 1 2 @
KORONA ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V _El @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja 80% szkodniki
ubytki/wytamania inne bardzo duzo jemioty suche konary
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady nabrzmiata
ubytki inne drzewo 4 pniowe - rozwidlenia V
SZYJA KORZENIOWA ubytki ubytek wgtebny wady
uszkodzenia inne odrosty
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz x

TOMOGRAF Ho 0,45m | Obwéd 253 2| M - Obwéd -
montazu montazu
Tomo 1 drewno zdrowe 73%]|drewno uszkodzone 13%]| drewno posrednie 14%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosé H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?ﬁ?g'(i:NlE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 59%
ZALECENIA CPS x KK Rh x WYCINKA

CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania x
inne dziatania: redukcja wysokosci o ok. 6 m; wymiana wigzan na nowe (8 ton - 3 szt.)

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.55.1 Dokumentacja fotograficzna




Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.55.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 45

I e | [
v:100% Solid wood: 73 % Damaged: 13 % v:51%

83|

www.PiCUS-info.com

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 713 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 13 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 14 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.55.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 149
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 224 | | 2,0
Ksztaht Q @ @ @
korony - .
| 67 |« | 77 =
Srednica netto Srednica
tabelaryczna
wspoiczynnik bezpieczenstwa
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 90 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchnied)

100 : 65 =
wspoétczynnik C

minimalna, érednia grubosé écianki (dlal00% bezpieczenstwa)

Redukcja korony o 6,0 m

wsp. 2,38 X 59 =

67 cm

8

%

%

54
0,5

33,67 |cm

%

= o
< < N w
N




3.56 Drzewo nr 150

(lipa holenderska)

Drzewo nr 150 |

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 150 Nrinw. S.2_9 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 123 o kor 7 H 26  |H1 gat 11 sz‘;":j:k_ 90-95
wychylenie L naturalne witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz % defoliacja 30% szkodniki |duzo jemioty
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne drzewo 4 pniowe - rozwidlenia V
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAF|  H 04m | obwéd 1450 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe 86%]|drewno uszkodzone 2%| drewno posrednie 12%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;/_:g;zesznm/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 63%
ZALECENIA CPS x KK Rh x WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

redukcja wysokosci o ok. 5 m;

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.56.1 Dokumentacja fotograficzna




3.56.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 40

v:100% Solid wood: 86 % Damaged: 2 % Vi68%

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 86 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 2 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 12 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.56.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 150
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)
Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosé
m kory
Obwéd pnia netto: | 123 | | 1,5 |
Ksztalt Q @ @ @
korony - .
| 36 |+ | 63 | =

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 97 % =

(ile moze jeszcze wyprochniec)

65 =

Zapas bezpieczenstwa
100

wspoétczynnik C

Redukcja korony o50m

wsp.

6 m

6 cm

I ) H H

[ 058 ]




3.57 Drzewonr 151

(lipa holenderska)

Drzewo nr 151 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 151 Nrinw. S.2_11 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwod 157 o kor 9 H 23 H 1 gat 2 Sz‘;":jr'fk_ 60-65
wychylenie 5° naturalne x witalnosc¢ 0 1 @ 3
KORONA |iloé¢ przewodnikéw 2 rozw. V X Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem

uszkodzenia wady

ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

TOMOGRAF)  H ~ 025m | obwéd 173 2| H - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 100%|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 0%
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ??f:"ml znaczne umiarkow. znikome x SIA 100%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skréotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.57.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 25

I

Solid wood: 100 %

749

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 100 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.57.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ

Data: 01.06.2024 Drzewo nr 151
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : lipa holenderska - Tilia xeuropea

Wysokosc¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubos¢
m kory

Obwad pnia netto: | 157 | | 05 |
Ksztatt Q @ @ @
korony - -

| 49 | : | 50 | =

Srednica netto tag;?:rr;ifzana

wspoiczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 100 % =

9

cm

%

%




3.58 Drzewo nr 152 (lipa holenderska)

Drzewo nr 152

| Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 152 Nrinw. S.2_12 Gatunek |grab pospolity — Carpinus betulus

Obwéd 125 o kor 10 H 21 |H1gat 3 sz‘g’:ﬁ';k_ 50-55
wychylenie 5° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA ilo$¢ przewodnikéw 5 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne
PIEN wielopniowos$é rozw.V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek wgtebny inne martwica 1/3 obwodu
SZYJA KORZENIOWA ubytki ubytek otwarty wady nabrzmiata
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x
Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz

TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:?2_':3%:"15/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.58.1 Dokumentacja fotograficzna




3.59 Drzewo nr 154

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 154 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 154 Nrinw. S.2_16 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 64 o kor 9 H 17 |H1gat 7| ek | 30-35
wychylenie L naturalne witalnosc¢ 0 @ 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.59.1 Dokumentacja fotograficzna




3.60 Drzewo nr 155

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 155 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 155 Nrinw. S.2_16 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 78 o kor 9 H 17 |H1 gat 7 Sz‘:'cij:k_ 35-40
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ 0 @ 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 20% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady lekko S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.60.1 Dokumentacja fotograficzna




3.61 Drzewo nr 157_1 (lipa holenderska)

Drzewo nr 157_1 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 157_1 Nrinw. S.2_88 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 138 o kor 7 H 21 |H1 gat 6 sz‘;":j:k_ 50-55
wychylenie L naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V x @ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne rozwidlenie V pomiedzy 157_2i157_1
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:l_:g_l:?KiENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.62 Drzewo nr 157_2 (lipa holenderska)

Drzewo nr 157_2 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 157_2 Nrinw. S.2_88 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 93 o kor 7 H 21 |H1 gat 6 sz‘;":j:k_ 30-35
wychylenie 5° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne rozwidlenie V pomiedzy 157_1i157_3
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:l_:g_l:?KiENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.63 Drzewo nr 157_3 (lipa holenderska)

Drzewo nr 157_3 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 157_3 Nrinw. S.2_88 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 83 o kor 6 H 19 |H1 gat 4 sz‘g’:s:k_ 30-35
wychylenie 100 naturalne x witalnos$é @ 1 2 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne rozwidlenie V pomiedzy 157_2i157_3
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %  |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2_??3:"“5/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegaja na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.
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3.64 Drzewo nr 158

(grab pospolity)

Drzewo nr 158 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 158 Nrinw. S.2_18 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 89 o kor 7 H 12 |H1gat 3 sz‘;"cij:k_ 30-35
wychylenie 40° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 3 rozw. V El @ @ @ 4
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne gatezie rosna pionowo z pochytego pnia
PIEN wielopniowosc¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki ;2iyatek w miejscu wytamania blizniaczego inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne silne nabiegi

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?g.':?l(i:NIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziafania: korekta poprawiajgca statyke

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.64.1 Dokumentacja fotograficzna




3.65 Drzewo nr 159

(czeremcha péina)

Drzewo nr 159 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 159 Nrinw. S.2_19 Gatunek |czeremcha pdzna - Prunus serotina

Obwéd 158 o kor 12 H 24  |H1 gat 9 sz‘;":j:k_ 70-75
wychylenie L naturalne witalnos¢ 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 4
posusz 5% defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady pien S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| R | Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
ng\g_II}?KifNIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.65.1 Dokumentacja fotograficzna




3.66 Drzewo nr 160

(czeremcha péina)

Drzewo nr 160 I

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino Xl inspekcja korony

Lp. 160 Nrinw. S.2_19 Gatunek |czeremcha pdzna - Prunus serotina

Obwéd 93 @ kor 8 H 15 H 1 gat 9 sz:’cisln(k. 40-45
wychylenie 30° naturalne x witalnosé 0 @ 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikow 1 rozw. VvV EJ_ @ @ @ 4
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek rynnowy w przewodniku inne suche konary

PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady pien S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA [ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF " - Obwéd - 2 H - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g#g_l:?KiIENIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA cPs X KK Rh K [(wycinka
CT skrajnia energetyka budowl. Wiazania

inne dziatania:

redukujgc odcig¢ przewodnik przy ubytku rynnowym

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Inspekcja korony:

Rany i ubytki w pniu i konarach, posusz

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.66.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.66.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Rany i ubytki w pniu i konarach, posusz




3.67 Drzewonr 161

(czeremcha péina)

Drzewo nr 161 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 161 Nrinw. S.2_21 Gatunek [czeremcha pdzna - Prunus serotina
Obwéd 76 o kor 5 H 17 |H1 gat 5 Sz‘:'cij:k_ 30-35
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA [ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania ubytek rynnowy w przewodniku inne suche konary
PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady pien S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz
ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - Obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

redukujac odcig¢ przewodnik przy ubytku rynnowym

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesoéw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.67.1 Dokumentacja fotograficzna




3.68 Drzewo nr 162 (czeremcha péina)

Drzewo nr 162 | Nr dziatki: 371/9 | [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony
Lp. 162 Nrinw. S.2_75 Gatunek [klon pospolity — Acer platanoides

Obwéd 164 o kor 10 H 22 |H1 gat 3 Sz‘:’cij:k_ 90-95
wychylenie 5° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady tukowato wygiety
ubytki inne waski pasek deficytu przyrostu
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %/ |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano

Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.

Nie wykonywano

g?g.':?lf:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA cps R |k« Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace
rozfamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.68.1 Dokumentacja fotograficzna




3.69 Drzewonr 163

(klon pospolity)

Drzewo nr 163 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 163 Nrinw. S.2_78 Gatunek |klon pospolity — Acer platanoides

Obwéd 1444114 | @ kor 10 H 27 |H1 gat 4 sz‘;"ciﬁ';k_ 80-85
wychylenie 5° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA |iloé¢ przewodnikéw 2 rozw.V x Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki inne zarosniete blizny
SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.69.1 Dokumentacja fotograficzna




3.70 Drzewo nr 164

(klon pospolity)

Drzewo nr 164 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 164 Nrinw. S.2_79 Gatunek |klon pospolity — Acer platanoides

Oobwéd 126 o kor 8 H 27  |H1 gat 5 Sz‘;"cij'l:k_ 70-75
wychylenie 10° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne zaro$niete blizny
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?g.':?'(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziafania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentac;ji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturag techniczna.
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3.70.1 Dokumentacja fotograficzna




3.71 Drzewo nr 165

(klon pospolity)

Drzewo nr 165 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 165 Nrinw. S.2_86 Gatunek |klon pospolity — Acer platanoides

Obwéd 198 o kor 14 H 27 H 1 gat 2 Sz‘:’:l‘f:k_ 110-115
wychylenie 0 naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 3 rozw. V E‘l @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne suche gatezie

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady zabitka
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne silne nabiegi

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?g_':el(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.71.1 Dokumentacja fotograficzna




3.72 Drzewo nr 166

(lipa holenderska)

Drzewo nr 166 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 166 Nrinw. S.2_87 Gatunek |lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwod 126 o kor 12 H 16 H 1 gat 3 sz‘;vci:rlfk. 45-50
wychylenie 15° naturalne x witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 3 rozw. V E'l @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.‘:el(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.72.1 Dokumentacja fotograficzna




3.73 Drzewo nr 167 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 167 I Nr dziatki: 371/9 | tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony
Lp. 167 Nrinw. S.2_529 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur
Obwéd 434 o kor 26 H 37 |H1 gat 7 sz‘;"cijr'fk_ 270-275
wychylenie 10° naturalne x witalnos¢ 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 3 rozw. V Q @ @ @ 4
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne suchy konar; jest niepotrzebne wigzanie
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne silne nabiegi
STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CPS x KK Rh Wz
TOMOGRAF|  H 05m | obwéd 464 2| M - obwéd -
montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe 86%]|drewno uszkodzone 8%| drewno posrednie 6%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone -| drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2.':?3:"“5/ znaczne umiarkow. znikome x SIA 417%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: zdemontowad niepotrzebne wigzania
gatunki chronione i gniazda ptakéw dziuple

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.73.1 Dokumentacja fotograficzna




3.73.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 50

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 86 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 3 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 6 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.73.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 167

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy — Quercus robur
Wysokos¢ drzewa m
obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwéd pnia netto: | 434 | | 55 | 127 cm
Ksztatt Q @ @ @
korony - -
| 127 |« 77 | = ,64

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

-
H

wspoéiczynnik bezpieczestwa %
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 97 % = 417 (%
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wyprochnied)
100 : 430 =
wspotczynnik C
minimalna, Srednia grubos¢ scianki (dlal100% bezpieczenstwa) cm




3.74 Drzewo nr 168 (dab szyputkowy)

Drzewo nr 168 I Nr dziatki: 371/9 | [J tomograf [ elasto - inklino Xl inspekcja korony
Lp. 168 Nrinw. S.2_530 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 193 o kor 11 H 23 H 1 gat 2 Sz‘;"ci:r'fk_ 110-115
wychylenie 5° naturalne x witalnosé @ 1 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikéw 2 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania ubytek w odcietym przewodniku inne Efgén;ézyﬁﬁ(ga; dcigto czes¢ jednego
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne opuchliny
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady lekko nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

TOMOGRAF "o - Obwéd - 2 H - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

gfr\g??l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %

ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw dziuple
Inspekcja korony: Rany i ubytki w pniu i konarach

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.

KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace
roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.

CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.74.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.74.2 Inspekcja korony

Inspekcja korony:

Rany i ubytki w pniu i konarach




3.75 Drzewo nr 169

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 169 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 169 Nrinw. S.2_531 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 274 o kor 14 H 24  |H1 gat 4 Sz‘g’cij:k_ 165-175
wychylenie 5° naturalne x witalnosé 0 @ —9@ 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V E)_ @ @ @ 3
posusz 10% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna; suche konary

PIEN wielopniowos$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek otwarty w odziomku inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh Wz

TOMOGRAF| M 0,5m | Obwéd 302 2| M - Obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 47%|drewno uszkodzone 46%/| drewno posrednie 7%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.‘:el(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA 210%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw dziuple

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.75.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.75.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 50

L ————————————
Solid wood: 4 Damaged: 4 vi5

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: a7 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 6 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 7 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.75.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 169
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy - Quercus robur

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubos¢
m kory
Obwaéd pnia netto: | 274 | | 40 |
Ksztait
korony
| 79 |+ | 54 | =
Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 70 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wyprdchnied)
100 : 300 =

wspoétczynnik C

minimalna, Srednia grubos$¢ scianki (dlal100% bezpieczenstwa)

24

24|
79 |
4

79

[ Las_]
[ 300 ]

210

[ 033 ]

4,99




3.76 Drzewo nr 170

(dab czerwony)

Drzewo nr 170 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 170 Nrinw. S.3_335 Gatunek |dab czerwony - Quercus rubra

Obwéd 134 & kor 12 H 25  |H 1 gat 5 sz‘;"cis::k_ 75-80
wychylenie 10° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 2 rozw. V _E)_ @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| _H - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %] drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g/;g:c{)l(z:mw znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



Dokumentacja dendrologiczna Kedzierzyn Kozle 2024

3.76.1 Dokumentacja fotograficzna

P




3.77 Drzewonr171

(grab pospolity)

Drzewo nr 171 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 171 Nrinw. S.3_336 Gatunek |[grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 103 o kor 7 H 21 |H1 gat 2 sz‘;"cijr'fk_ 40-45
wychylenie L naturalne witalnos¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 3 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem x
uszkodzenia martwica pobocznicy wady
ubytki ubytek kieszeniowy na wys. 5 m inne g:;:a:ri rp::ilt)7vs12e - rozwidlenie V z
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAR| H  025m | Obwéd 175 2| M 1 110 | obwéd 104

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 85%|drewno uszkodzone 8%/| drewno posrednie 7%
Tomo 2 drewno zdrowe 89%]|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 11%
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2.':?3:"“5/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 57%
ZALECENIA CPS Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilo$¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.77.1 Dokumentacja fotograficzna




3.77.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 25

L ee——
v:100% Solid wood: 85 % Damaged: 8 9 v:56%

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego:

(kolor zielony na tomogramie)

(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) 8 %
Udziat drewna uszkodzonego: 3 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °
Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 7 %
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Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 110

I e eee—
v:100% Solid wood: 89 % vi80%

£ ©

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 99 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 1 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.77.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ

Data: 01.06.2024 Drzewo nr 171

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : grab pospolity - Carpinus betulus

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory
Obwad pnia netto: | 103 | | 0,5 |
Ksztatt Q @ @ @
korony - -
| 32 | + | 39 | =
Srednica

Srednica netto tabelaryczna

wspotczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 95 % =

(ile moze jeszcze wyprdchniec)

60 =

Zapas bezpieczenstwa
100

wspoétczynnik C

minimalna, srednia grubosé scianki (dlal00% bezpieczenstwa)

Redukcja korony o050 m

wsp. 57 =

2,13 X

1

2
| 57 |
[121 ]

2

0,8

57

1,67

0

cm

%

%

cm

%




3.78 Drzewonr 172

(grab pospolity)

Drzewo nr 172 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 172 Nrinw. S.3_336 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus
Obwéd 88 o kor 7 H 21 |H1 gat 2 Sz‘:’cijr':k_ 30-35
wychylenie 5° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V E)_ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna
PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki martwica pobocznicy inne drzewo 2 pniowe - rozwidlenie V z
drzewemnr 171

SZYJA KORZENIOWA (ubytki wady nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh Wz

TOMOGRAF|  H 1,1m | obwéd 89 2| M - obwéd -

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 100%|drewno uszkodzone 0%]| drewno posrednie 0%
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

pien drzewa posiada wystarczajacg wytrzymato$¢ mechaniczng na ztamanie
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
system korzeniowy zapewnia wymagang stabilno$¢ drzewa w gruncie
g‘T\g??KiENIE/ znaczne x umiarkow. znikome SIA 40%
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.
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3.78.1 Dokumentacja fotograficzna




3.78.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 110

L e —————————

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego:

(kolor zielony na tomogramie)

(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) 100 %
Udziat drewna uszkodzonego: 0 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °
Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 0 %




3.78.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 172
Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : grab pospolity - Carpinus betulus

Wysokos$¢ drzewa

obwdd na wys.1 grubosc¢
m kory

Obwad pnia netto: | 88 | | 0,5
Ksztalt Q @ @ @
korony - -

| 27 | + | 39 | =

Srednica netto taggf:rr;icc:na

wspoiczynnik bezpieczenstwa
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 100 % =
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchniec)

100 : 40 =
wspoétczynnik C

minimalna, srednia grubosé scianki (dlal00% bezpieczenstwa)

Redukcja korony 0 6,0 m

wsp. 2,50 X 40 =

1

2

7

5

0,5

cm

%

%

cm

%




3.79 Drzewonr173

(grab pospolity)

Drzewo nr 173 |

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 173 Nrinw. S.3_338 Gatunek |grab pospolity - Carpinus betulus

Obwéd 172 o kor 13 H 20 |H1 gat 7 sz‘;"cij:k_ 70-80
wychylenie 5° naturalne x witalnos$é 0 @—9@ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja 30% szkodniki
ubytki/wytamania inne ztamane przewodniki z odrostami

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek wgtebny z wyciekiem inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS X KK Rh Wz

TOMOGRAF| M 0,7m | obwéd 176 2| H Obwéd

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 90%|drewno uszkodzone 1%]| drewno posrednie 9%
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA 209%
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesoéw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.79.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.79.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 70

Damaged: 1 %

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 90 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 1 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 9 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.79.3 Ocena statyki pnia metodg SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 173

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : grab pospolity — Carpinus betulus
Wysokos$¢é drzewa

obwod na wys.1 grubosc¢

m kory

Obwéd pnia netto: | 172 | | 05 |
Ksztaht Q @ @ @ 3
korony - .

| 54 [ 4 | =

Srednica netto tas;:rr;ifzana

wspoétczynnik bezpieczenstwa

Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 95 % =




3.80 Drzewo nr 174 (grab pospolity)

Drzewo nr 174 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 174 Nrinw. S.3_340 Gatunek |[grab pospolity — Carpinus betulus

Obwéd 97 o kor 8 H 19 H 1 gat 2 Sz‘;"cij:k_ 40-45
wychylenie 5° naturalne x witalnoséé @ 1 2 3
KORONA |ilo$¢ przewodnikow 1 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki
ubytki/wyfamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek wewnetrzny inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

TOMOGRAPR M - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilnos¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:?ﬁ.':?'(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.81 Drzewonr175

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 175 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 175 Nrinw. S.3_341 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwad 195 o kor 10 H 31 H 1 gat 11 sz‘a’avcil?:k. 110-115
wychylenie L naturalne witalnosé 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V E‘l @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne

PIEN wielopniowo$é rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?g_':el(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania procesow gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.81.1 Dokumentacja fotograficzna




3.82 Drzewonr 176

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 176 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 176 Nrinw. S.3_342 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 218 o kor 12 H 28  |H 1 gat 2 sz‘;"‘:j:k_ 125-130
wychylenie 15° naturalne x witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 3 rozw. V _El @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe x lekko uszkodzone silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK x Rh x Wz

TOMOGRAF| H - Obwéd - 2| H - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?ﬁ.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %

ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakow dziuple

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.82.1 Dokumentacja fotograficzna




3.83 Drzewonr 177

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 177 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 177 Nrinw. S.3_343 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 203 o kor 10 H 35  |H1 gat 8 sz‘;":j:k_ 115-120
wychylenie N naturalne witalnoséé 0 @—9@ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigciem
uszkodzenia wady
ubytki ubytek otwarty na wys. 8-10 m inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

ToMOGRAF| H - Obwéd - 2| _H - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %/| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g?ﬁ??f:"ml znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.83.1 Dokumentacja fotograficzna




3.84 Drzewonr 178

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 178 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 178 Nrinw. S.3_345 Gatunek |dab szyputkowy — Quercus robur

Obwéd 293 o kor 16 H 37 |H1 gat 12 sz‘;":s:k_ 175-185
wychylenie ° naturalne witalnos¢ 0 1 @ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne

PIEN wielopniowosé rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne silne nabiegi

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

TOMOGRAF) M - Obwéd - 2| M - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %  |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie |Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2_??3:"“5/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.85 Drzewonr 179

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 179 | Nr dziatki: 371/9 | diagnostyka: [J tomograf (I elasto-inklino I inspekcja korony
Lp. 179 Nrinw. S.3_347 Gatunek |[dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 238 o kor 10 H 27  |H1 gat 5 sz‘;”:j:k_ 145-155
wychylenie 20° naturalne x witalnosc¢ 0 @—9@ 3
KORONA |ilos$¢ przewodnikow 2 rozw. V Q @ @ @ 4
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne wygiete przewodniki

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| H - Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosc¢ H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
§¢2$$|(2‘I\ENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.85.1 Dokumentacja fotograficzna




3.86 Drzewo nr 180

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 180 I

Nr dziatki: 371/9

| tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 180 Nrinw. S.3_348 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 212 o kor 12 H 32 |H1gat 12 sz‘:’:s:k_ 120-125
wychylenie ° naturalne witalnosé 0 1 2 @
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja 80% szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos$¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady zrakowacenia
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia ubytek wgtebny inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK x Rh Wz

TOMOGRAF| M ,05m | obwéd 226 o Obwéd

montazu montazu

Tomo 1 drewno zdrowe 86%|drewno uszkodzone 3%]| drewno posrednie 11%
Tomo 2 drewno zdrowe - drewno uszkodzone - drewno posrednie -
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

:¢2$$E:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA 90%

ZALECENIA cpPs X |k Rh R |wycinka
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: redukcja wysokoscio 2,5-3 m
gatunki chronione i gniazda ptakéow

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.86.1 Dokumentacja fotograficzna
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3.86.2 Badanie stanu pnia z zastosowaniem tomografu sonicznego

Tomogram Wysokos¢ badania [cm]: 50

I e | i [
v:100% Solid wood: 86 % Damaged: 3 % v:80%

www.PiCUS-info.com

Procentowy udziat drewna zdrowego / uszkodzonego:

Udziat drewna zdrowego: 86 %
(kolor czarny i brgzowy na tomogramie) °

Udziat drewna uszkodzonego: 3 %
(kolor rézowy i btekitny na tomogramie) °

Udziat drewna o obnizonej wytrzymatosci: 11 %
(kolor zielony na tomogramie) °




3.86.3 Ocena statyki pnia metoda SIA

Zintegrowana ocena statyki drzewa

(SIA Static Integrated Assessment)

FORMULARZ
Data: 01.06.2024 Drzewo nr 180

Lokalizacja: Stawiecice - park zabytkowy (Dz. nr 371/9)

Gatunek : dab szyputkowy - Quercus robur
Wysokos$¢ drzewa 2 m
obwdd na wys.1 grubosé
m kory
Obwad pnia netto: | 212 | | 30 | 62 cm
Ksztait Q @ @ @
korony - -
| 62 | | 64 | = 0,96

Srednica

Srednica netto tabelaryczna

-
~ N w
ul

wspoétczynnik bezpieczenstwa %
Ubytek -korekta wsp. bezpieczenstwa do : 95 % = %
Zapas bezpieczenstwa (ile moze jeszcze wypréchnied)
100 : 95 = ,0
wspoétczynnik C 0,5
minimalna, $rednia grubo$¢ $écianki (dla100% bezpieczenstwa) 30,76 |cm
Redukcja korony 025 m
wsp. 1,50 X 90 = %




3.87 Drzewo nr 181

(lipa holenderska)

Drzewo nr 181 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 181 Nrinw. S.3_350 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwaéd 137 o kor 10 H 23 |H1gat 8 | ek | 5055
wychylenie 5° naturalne x witalnosé 0 1 @ 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V _El @ @ @ 3
posusz % defoliacja % szkodniki |jemiota
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem

uszkodzenia wady lekko S-owaty

ubytki inne pedy odrostowe
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady lekko nabrzmiata

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh X Wz

TOMOGRAF  H - Obwoéd - 2| H - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢é w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g’;g.':?l(i:NIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastruktura techniczna.



3.87.1 Dokumentacja fotograficzna




3.88 Drzewo nr 182

(klon pospolity)

Drzewo nr 182 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 182 Nrinw. S.3_351 Gatunek [klon pospolity — Acer platanoides

Obwéd 92 @ kor 12 H 16 H 1 gat 3 Sz‘;":jl':k_ 45-50
wychylenie 0 naturalne witalnosc¢ @ 1 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikow 2 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 5% defoliacja % szkodniki [jemiofa
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne lekko S-owaty
SZYJA KORZENIOWA |ubytki wady nabrzmiata
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| H_ - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
g#g_l:;)'(i:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania:
gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konardéw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturag techniczna.
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3.88.1 Dokumentacja fotograficzna




3.89 Drzewo nr 184

(klon pospolity)

Drzewo nr 184 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 184 Nrinw. S.3_355 Gatunek [czeremcha pdézna - Prunus serotina

Obwéd 92 o kor 5 H 16 |H1gat 2 Sz‘g’cij:k_ 40-45
wychylenie 0 naturalne witalnos¢ 0 @ 2 3
KORONA (ilo$¢ przewodnikéw 1 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne asymetryczna

PIEN wielopniowos¢ rozw.V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady pien S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| H- - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano

g?g??lf:NIE/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %

ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania
inne dziatania: usungc - gatunek obcy i inwazyjny
gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w do

kumentacji skrotéw:

CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.89.1 Dokumentacja fotograficzna




3.90 Drzewo nr 185

(robinia biata)

Drzewo nr 185 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 185 Nrinw. S.3_356 Gatunek |[robinia biata - Robinia pseudoacacia

Obwéd 156 o kor 10 H 16 |H1gat 8 sz‘;":ﬁ:k_ 60-65
wychylenie 20° naturalne x witalnosc¢ 0 1 2 @
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 3
posusz 40% defoliacja 90% szkodniki
ubytki/wytamania inne

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady pien S-owaty
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone silnie uszkodz. x

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

ToMOGRAF) M - Obwéd - 2| A - obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosé H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2_':;)'(2:"“5/ znaczne umiarkow. znikome SIA %
ZALECENIA CPS KK Rh WYCINKA x
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

usunagc - gatunek obcy i inwazyjny, drzewo zamiera, nie rokuje szans na przezycie

gatunki chronione i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.90.1 Dokumentacja fotograficzna




3.91 Drzewo nr 186

(lipa holenderska)

Drzewo nr 186 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 186 Nrinw. S.3_358 Gatunek |[lipa holenderska - Tilia xeuropea

Obwéd 218 o kor 6 H 22 |H1 gat 6 sz‘;"cij:k_ 85-95
wychylenie 5° naturalne x witalnosé 0 1 @ 3
KORONA (ilos¢ przewodnikéw 2 rozw. V Q @ @ @ 2
posusz % defoliacja % szkodniki |duzo jemioty
ubytki/wytamania inne po redukcji - bukiety odrostéw (rejteréw)
PIEN wielopniowosc¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady

uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| H- - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
;?2_':;)'(2:"“5/ znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK x Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrétow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéow losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.91.1 Dokumentacja fotograficzna




3.92 Drzewo nr 187 (

klon jawor)

Drzewo nr 93

| Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 187 Nrinw. S.3_360 Gatunek |klon jawor - Acer pseudoplatanus

Obwéd 156 o kor 10 H 24 |H1gat 3 sz‘g’ciﬁ:k_ 95-100
wychylenie 15° naturalne x witalnoséé 0 @—9@ 3
KORONA ilo$¢ przewodnikdéw 1 rozw. V @ @ @ @ 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wylamania inne
PIEN wielopniowos$¢ rozw. V rozwidlenie V z peknieciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne
STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.
Zabiegi wykonane CPS KK Rh x Wz

TOMOGRAFI M - Obwéd - 2 R o Obwéd -

montazu montaz
Tomo 1 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %]| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtosé H zaczepu
Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:’;ﬁ?gg"ml znaczne umiarkow. znikome x SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione

i gniazda ptakdéw

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne maja na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajgce statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metrow.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.
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3.92.1 Dokumentacja fotograficzna




3.93 Drzewo nr 188

(dab szyputkowy)

Drzewo nr 188 |

Nr dziatki: 371/9

| [J tomograf [ elasto - inklino [J inspekcja korony

Lp. 188 Nrinw. S.3_361 Gatunek |dab szyputkowy - Quercus robur

Obwéd 158 o kor 0 H 27  |H1 gat 8 Sz‘;":j:k_ 85-90
wychylenie 0 naturalne witalnos$é 0 @—-}@ 3
KORONA |ilos¢ przewodnikow 1 rozw. V E)_ @ @ @ - 2
posusz 5% defoliacja % szkodniki
ubytki/wytamania inne wygiety przewodnik; sucha gataz

PIEN wielopniowos¢ rozw. V rozwidlenie V z peknigeciem
uszkodzenia wady
ubytki inne
SZYJA KORZENIOWA ubytki wady
uszkodzenia inne

STAN zdrowe lekko uszkodzone x silnie uszkodz.

Zabiegi wykonane CPS x KK Rh x Wz

ToMoGRAF) M - Obwéd - 2| M - Obwéd -

montazu montaz

Tomo 1 drewno zdrowe %|drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Tomo 2 drewno zdrowe % |drewno uszkodzone %| drewno posrednie %
Elasto Inclino H montazu na pniu Odlegtos¢ H zaczepu

Statyka pnia Elastometr 1 Wsp. Elastometr 2 Wsp.

Nie wykonywano
Stabilno$¢ w gruncie [Inclinometr 1 Wsp. Inclinometr 2 Wsp.
Nie wykonywano
:?f\.':YOKiENIE/ znaczne umiarkow. x znikome SIA %
ZALECENIA CPS x KK Rh WYCINKA
CT skrajnia energetyka budowl. Wigzania

inne dziatania:

gatunki chronione i gniazda ptakéow

Opis zastosowanych w dokumentacji skrotow:
CPS - ciecia pielegnacyjno - sanitarne majg na celu utatwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju koron,
dazace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw zainfekowanych, martwych i potamanych w celu wspomagania proceséw gojenia.
KK - korekta korony drzew - ciecia w celu niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statyke lub zapobiegajace

roztamaniom.

Rh - redukcja wysokosci drzewa o okreslong ilos¢ metréw.
CT - ciecia techniczne - amputacja czesci gatezi wymuszona wadami budowy drzewa na skutek czynnikéw losowych,
Srodowiskowych, zaniedban pielegnacyjnych oraz kolizji z budynkami i infrastrukturg techniczna.



3.93.1 Dokumentacja fotograficzna




